
化工品IP等级测试检测项目

产品名称 化工品IP等级测试检测项目

公司名称 深圳环测威检测机构

价格 1500.00/份

规格参数 检测内容:IP防护等级测试
检测范围:电子产品
检测标准:IP防尘防水相关标准

公司地址 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道26号A
栋1层102（注册地址）

联系电话 4008-707283 18379974087

产品详情

化工品IP等级测试检测项目， 使用在户外的机箱柜通常采用 IP55,IP65，IP66测试认证。由于产品的体积
比较庞大，相应的密封设计相对较难一些，对于门体钥匙孔、屏幕、合页、门体缝隙、出线端子、螺钉
、防水帽檐、排风扇、通风窗、泄水孔等部位都需要整体进行设计。机柜类的产品是没有办法实施IP67,I
P68的，实际使用环境也比较少，实验室也相对没有相应的测试设备能做。  IP防护等级测试实验室分为
防尘等级和防水等级两种，防护等级的测试设备分设IPX12滴雨仪、IPX34淋雨式测试仪、IPX56型水枪，
IPX7水浸机，IPX8水压浸水机，IPX9K高温高压雨淋仪，防尘试验箱。IP防护等级试验包括：IP22.IP33.IP
54.IP55.IP65.IP65.IP66.IP67.IP68和制造商定制测试条件。 

  在工业生产中，特别是可在户外使用的电子电器产品，对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动
化仪表设备的外壳防护等级（IP代码/防尘防水），是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一
项重要指标。那么，在选择与使用仪表产品时，就要特别关注一下仪器仪表的防护等级，这对于正确地
产品选型，及产品安装与使用有着非常重要的意义。 

  IP数字定义：IP防护等级是由两个特征数字组成（IPXX）。其中，个特征数字表示防止固体异物进入
的防护等级；第二个特征数字表示防止水进入的防护等级。数字越大表示其防护等级越高，两个标示数
字所表示的防护等级如表一及表二。附加字母表示对人接近危险部件的防护等级。   生活中一说到防水
人们首先会想到的是手机、手表等，因为这是我们常见也是常用的，再说到防尘，我们也会想到手机保
护膜、显示屏啊，常见的电子电器上用的多，其实很多企业并不知道IP防护等级是什么，防尘防水测试
标准方法 

 环测威拥有经验丰富的技术团队及先进的检测设备将为您提供完整的电池检测解决方案，帮助客户管
理风险满足您产品市场要求，助您产品畅销。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

