
制冷器具、冰淇淋机和制冰机产品标准EN 60335-2-24更新

产品名称 制冷器具、冰淇淋机和制冰机产品标准EN
60335-2-24更新

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

中拓检测获悉：欧盟在IEC 60335-2-24:2010/A1:2012和IEC
60335-2-24:2010/A2:2017的基础上发布了制冷器具、冰淇淋机和制冰机的标准EN
60335-2-24:2010/A1:2019 和EN 60335-2-24:2010/A2:2019，并于2019年7月11日正式生效。

主要变更的内容如下：

EN 60335-2-24:2010 /A1:2019

1.  欧洲标准需要考虑器具可能遇到的合理可预见性的危险，但不包括以下几种：

儿童玩耍器具; 0-3岁婴幼儿使用制冷器具;
0-3岁婴幼儿及3-8儿童使用冰淇淋机和制冰机; 弱势群体（能力有严重缺陷）。

2.  增加了四个名称的定义：冰箱、一星间室(温度不超过-6°C的冷冻室)、二星间室(温度不超过-12°
C的冷冻室)、三星间室(温度不超过-18°C的冷冻室)。

3.  说明书增加如下内容：

1）允许3-8岁的儿童从冰箱提取和存放食品；

2）要包含有关食品安全保存的使用细节；

3）制造商要根据器具不同间室温度分布给定*适合的食品储存信息；
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4）为了避免食物污染，要遵守以下说明：长时间开门会导致器具间室温度显著上升；定期清洁与食品接
触的表面和排水系统；如果水箱使用没有48h则需要清洁，如连续5天没有抽水则要连接到水源进行冲洗
；生肉和鱼应放在合适的容器中再储存在冰箱；两星冷冻食品间室适合存放预冷冻食品、储存或制作冰
淇淋和制作冰块；一星、二星、三星间室不适合冷冻新鲜食物；如果制冷器具长期处于空闲状态，请关
闭电源、除霜、清洁、干燥并将门打开以防止霉菌。

4.  冰淇淋机和制冰机应装有可触及的开关来停止器具所有功能。

5.  带有滑动装置的制冷器具的抽屉应安装有阻止抽屉意外滑落的停止装置。

6.  器具应具有这样的结构以避免使用润滑剂而污染间室。

7.  所有与食品接触的表面应是耐用的且易于清洁的没有破损，耐开裂、剥落和磨损。

8.  内部的水分配系统应易于清洁或设计成允许手动清洁或用水或其他合适液体冲洗的。

EN 60335-2-24:2010 /A2:2019

EN 60335-2-24:2010 /A2:2019等同采用了IEC 60335-2-24:2010/A2:2017。

直接联系：【中拓检测】
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