
昆山精细陶瓷热膨胀系数检测 玻璃制品食品级测试

产品名称 昆山精细陶瓷热膨胀系数检测
玻璃制品食品级测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:广分检测
周期:5-7个工作日
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高
硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料、刀具材料，由于陶瓷还具有某些特殊的性能，又可
作为功能材料。

玻璃制品是采用玻璃为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。玻璃是一种较为透明的固体物
质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。玻
璃制品广泛用于建筑、日用、医疗、化学、家居、电子、仪表、核工程等领域。

玻璃简单分类主要分为平板玻璃和特种玻璃。平板玻璃主要分为三种：即引上法平板玻璃(分有槽/无槽
两种)、平拉法平板玻璃和浮法玻璃。由于浮法玻璃由于厚度均匀、上下表面平整平行，再加上劳动生产
率高及利于管理等方面的因素影响，浮法玻璃正成为玻璃制造方式的主流

检测标准

序号检测标准检测对象检测项目1 精细陶瓷线热膨胀系数试验方法 顶杆法 GB/T

16535-2008 7

2 精细陶瓷线热膨胀系数试验方法 顶杆法
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