
潍坊净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中
效过滤器安装

产品名称 潍坊净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网
的作用,中央空调初中效过滤器安装

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 65.00/件

规格参数 品牌:灵洁
型号:595*595*96
材质:初效棉

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

潍坊净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中效过滤器安装

无菌高效过滤器在维护及更换时应注意哪些问题？

无菌高效过滤器
，用于生物安全洁净室的高效过滤器，用铝材或钢材作外框，有隔板时应使用铝箔分隔板。zui好用能耐
高温和10016相对湿度的产品。有必要时，为了消灭高效过滤器自身带的菌，高效过滤器安装前要求用蒸
汽消毒，净化工作台所以要选用无菌高效过滤器。作为保持各室压差的设备排风机，是生物安全洁净室
的核心设备，必须有备用。

     对于生物学安全洁净室，排风过滤器是核心设备，为了安全，排风过滤器要做成单元式，要求
气密结构，设有检漏用的测孔，特别是做成能单独灭菌的结构更好。可用塑料做壳体，留有喷甲醛气体
的孔，在更换之前先进行喷yao消毒。

     过滤器更换时，zui好让使用的实验人员在场（预先询问实验时使用的细菌）手和身体有外伤者
不得进行操作，操作人员一定要戴上防毒面具和橡胶手套。取出的过滤器要立即密封放入趁料袋内，再
放入纸箱内，使用过的面具、手套也同样处理，然后一起烧毁。在安装新过滤器时，不要随便将头和身
体伸到装置内，同样要高度谨慎操作。排风除了使用高效过滤器除菌外，也可以用焚烧装置达到这一目
的，排风用紫外灯杀菌是不可靠的。
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