
氯化亚锡简介及用途氯化亚锡出口尼日利亚注意事项

产品名称 氯化亚锡简介及用途氯化亚锡出口尼日利亚注意
事项
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规格参数
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联系电话  18988715258

产品详情

氯化亚锡简介及用途氯化亚锡出口尼日利亚注意事项

一、氯化亚锡简介及性能

氯化亚锡（stannous chloride），化学式SnCl2，是一种无机化合物，为白色结晶性粉末。溶于醇，易溶于
浓盐酸。用于染料、香料、制镜、电镀等工业；

二、氯化亚锡具体用途

用于染料、香料、制镜、电镀等工业；并用作超高压润滑油、漂白剂，用作还原剂、媒染剂、脱色剂和
分析试剂；用于银、砷、钼、汞的测定。强还原剂；有机反应催化剂。用内衬塑料袋的铁桶或木桶或塑
料桶包装，每桶净重25kg、30kg或50kg，包装上标明“密封保存”字样。应贮存在阴凉、通风、干燥的库
房内，库温不宜高于32℃。容器必须密封，防潮。不可与氧化剂共贮混运。运输过程中要防雨淋和日晒
。装卸时要小心轻放，防止包装破损。失火时，可用水、砂土和各种灭火器扑救。

三、氯化亚锡出口尼日利亚注意事项

1.化工品有很多属于危险品，要审核是否属于危险品

2.装运规定：要保证箱内有5%-10%的空隙，换言之，液容不得超过总容量的90%。

3.密封条：一切液体物品，均需对容器口二次密封，避免液体外溢。



4.一些产地的化工品被认定为反倾销产品，要提供产地证确认

5.包装填充要求：投递液体需用相应的填充物及吸附材料，内部应填实，防止氯化亚锡在外包装内晃动
引起意外。

6.氯化亚锡出口尼日利亚通过MSDS可以确认是否是危险品，没有危险品类别、UN编码、包装类别，即
普通化工品。

四、氯化亚锡出口尼日利亚物流运输优势方案

氯化亚锡属于国际物流中的敏感货，其物流出口尼日利亚报关要求严格需要提供的文件资料比较复杂，
面对大批量的出口尼日利亚贸易商或正规的生产厂商还是必须走正规流程。但生活中我们很多面临小批
量或样品出口尼日利亚造成了很大的麻烦，正规报关会造成巨大的时间精力和不菲的报关费用。裕诚国
际物流专做敏感货出口，特别针化工粉末、化工液体、化工原料、化工颗粒出口提供一站式物流服务，
无论是国际空运还是国际海运，都无须提供相关文件，也无须你清关报关，我们提供双清包税到门服务
。
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