
茂名高速碎石与沥青粘附性检测 压碎值检测

产品名称 茂名高速碎石与沥青粘附性检测 压碎值检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

茂名高速碎石与沥青粘附性检测 压碎值检测 

路基材料检测常规检测项目：

粒径级配、硫S钠溶液浸泡损失率、碱活性、自由膨胀率、洛杉矶磨耗率、渗透系数等

路基材料检测常规检测项目：

粒径级配、硫S钠溶液浸泡损失率、碱活性、自由膨胀率、洛杉矶磨耗率、渗透系数等

检测范围

样品名称 涉及标准 检测项目铁路碎石道砟 TB/T 2140 粒径级配、抗磨耗、抗冲击性能、抗压碎性能、渗



水性能、抗大气腐蚀性能、稳定性能、碱活性、片状指数、硫S钠溶液浸泡损失率、石料密度等

铁路碎石道床底碴 TB/T 2897 粒径级配、硫S钠溶液浸泡损失率、洛杉矶磨耗率、液限、塑性指数等土 TB
10751、TB 10077、TB 10102
*大干密度、*优含水率、液限、渗透系数、颗粒分析、硫S盐含量、自由膨胀率、塑限等级配碎石 TB
10001、TB 10414、TB 10751 硫S盐含量、硫S钠溶液浸泡损失率、洛杉矶磨耗率、渗透系数、塑性指数、
压碎指标、液限、有机物含量、*大干密度、*优含水率、颗粒级配等
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