
电子标签剪切力测试,标签推力测试,封装剪切力测试,微焊点推力测试,
Z轴垂直推力测试

产品名称 电子标签剪切力测试,标签推力测试,封装剪切力
测试,微焊点推力测试,Z轴垂直推力测试

公司名称 深圳市旭日鹏程光电有限公司

价格 40000.00/台

规格参数 型号:TEST4000
测试方法:自动测试
传感器精度:±0.05%

公司地址 深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区鹊山云峰路
31-1号503室（办公场所）

联系电话 13590116785 13418554168

产品详情

TEST系列多功能推拉力测试机专业制造厂家

深圳市旭日鹏程光电有限公司一直坚持自主创新，不断强化核心领域技术的研发，在自动化控制和精密
计量领域具有多项国家专利。公司将持久致力于半导体IC封装测试，LED封装测试，电子及微电子自动
化设备和精密自动化测试仪器设备的开发和制造，服务我们的用户。

公司目前主营的TEST系列多功能微焊点强度测试仪器（剪切力和拉力测试仪），适用于led封装、半导体
封装、汽车电子、光通信、智能卡封装、太阳能产业及各类研究所、大专院校、可靠性分析机构材料分
析和电子电路失效分析与测试。

公司完善的营销与售后服务体系，能及时、准确、高效的解决用户在购买前的咨询、功能设计、安装、
调试及售后服务。

TEST推拉力测试仪器优势

1，**

所用测试均经过检测公司测试，设备总体系统精准度达到0.1%以下；FS测试精度±0.05%FS；可根据客户
需求，配置不同传感器

2，先进



在抽插式模组的基础上，升级为旋转盘内置三个不同量程测试传感器，满足不同测试需求，自主研发软
件，每项传感器采用独立防碰撞过力保护系统

3，自动化

按下测试按钮，设备即可自动测试，避免人为操作引起的误差，确保数据**性；可在软件自动旋转切换
模组，避免人为切换模组引起的故障以及推/拉针损坏

4，高效

结合客户需求，深入研究产品及其特点，定制专用夹具，人性化的操作界面，使操作简单、方便，并实
现快速交货。

5，专业

由专业研发团队定制出不止于需求的高性能设备及整体解决方案，让测试设备更加契合客户的实际应用
，助力客户提升工艺品质，降低成本消耗

目前实现的测试功能：

1、拉伸测试、断裂测试、疲劳试验、撕裂测试、剥离测试；

2、力与变形试验，疲劳试验，强度试验  其他弹性体测试；

3、光纤、内引线拉力测试，材料试验；

4、金/银/铜/铝/合金线等键合质量检测；

5、晶圆/固晶、芯片金球金线推拉力测试；

6、半导体IC/LED/光通信/微电子/大功率封装测试；

7、COB，PCB、SMT、BGA/电子元器件推力测试；

8、各类胶水粘接力测试、锡球粘接力测试，微焊点推力测试；

产品优势

所用测试均经过检测公司测试，设备总体系统精准度达到0.1%以下(公开标称0.25%)

满足任何苛刻要求的ic制造工艺要求.

适用于led封装、半导体封装、汽车电子、太阳能产业及各研究所、院校、可靠性分析机构材料分析和电
子电路失效分析与测试。
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