
沈阳 E1/10BASE-T协议转换器 G.703网桥

产品名称 沈阳 E1/10BASE-T协议转换器 G.703网桥

公司名称 沈阳华讯电子技术有限责任公司

价格 440.00/台

规格参数 品牌:华讯
型号:HX100EJ
接口标准:G.703(E1)/100BASE-T

公司地址 沈阳市沈河区沈州路99号(B座1301室）

联系电话 024-62168563 18940010157

产品详情

品牌 华讯 型号 HX100EJ
接口标准 G.703(E1)/100BASE-T E1口速率 2.048M
以太网口速率 10/100M自适应（kbps） MAC地址过滤 10K
数据长度 64~9600（字节） 工作温度 0~70（℃）

协议转换器 hx100ej-g703

产品介绍：

 hx100ej-g703协议转换器为透明g.703/10base-t转换器，可实现在一路e1线路上透明传输以太网数据帧。
虽然hx100ej为非成帧转换器，但也可按用户要求更换软件升级为成帧g.703/10base-t协议转换器。

g.703/10base-t转换器也经常被称为网桥，hx100ej-g703是一种高性能、自学式远程以太网网桥。它价格低
廉，很适合用于低成本的局域网至广域网的组网方案。hx100ej-g703一端连接局域网（10base-
t，rj-45接口），另一端连接pcm2m（e1）数字传输线路，实现广域桥接。

hx100ej-g703网桥是一种帧存储转发设备，使用非常简单，无需改变现有计算机网络的软件和硬件，也不
需要加载和设置路由选择表及参数，tb-10n能自动了解与其相连的局域网上的mac地址，并仅将目的地址
为另一局域网的帧转发。其局域网表格上存有多达数千个地址，并能自动更新。

 hx100ej-g703网桥特别适合于远程数据采集、远程视频监控系统的计算机联网应用。

组网示意图

产品性能



l适用于以太网数据帧在1 路e1 电缆透明传输；

l具有地址过滤功能，具有10k的以太网mac地址列表；

le1接口符合itu-t g.703、g.704 和g.823标准。可与rj017、at8993、xbridge2.0等网桥芯片互通；

技术指标

线路接口码速： 2.048mbit/s±50ppm
线路接口有效码速： 2.048mbit/s
线路接口阻抗： 75ω不平衡、物理接口q9
用户接口： 10/100base-t、物理接口rj45
时钟： 外部时钟（线路时钟）
外形尺寸： 230mm × 140mm × 45mm
工作条件电源： ac180v～ac240v，50hz

功耗： <5w
工作温度： 0℃～50℃
相对湿度： 95 %

公司宣传彩页

售后服务：

沈阳华讯电子技术有限责任公司成立于2003年，是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。公
司从创业初始便将：“科技兴企、质量稳企、服务促企、员工振企、学习状企、诚信固企”。作为企业
经营的理念，公司内部设有专业的客服团队，对所售产品进行追踪服务，坚持走出一条“技术为本、用
户至上”的高新技术企业发展之路。

1.本公司所出售商品严格符合国家及行业标准；

2.本公司所出售软件产品为沈阳华讯自主研发产品；

3.本公司所售自主研发、生产产品安装后，正常使用条件下硬件免费保修一年，提供终身维护服务，软
件升级服务；

4.对零部件的提供：超出保修范围内的零部件，保证提供完全的合格产品并只收取成本费用；

5.对原有设备的升级，硬件收取成本费用，软件免费升级；

24小时400免费电话，华讯客服竭诚为您服务

沈阳华讯电子技术有限责任公司



地址：沈阳市沈河区沈州路99号太和大厦b座13层

展示区：沈阳市和平区华强电子世界4b32

联系人：田毅

电话：024-62168561,31681928,4007097799

手机：18940010157

旺旺：hxdzjstianyi_6016

qq :1290903203，1481413211

慧聪发发：hxdzjs

网址：www.syhuaxun.com

http://hxdzjs.taobao.com/

http://hxdzjs.cn.alibaba.com/

http://hxdzjs.b2b.hc360.com/

售后服务：24小时400免费电话，华讯客服部员工竭诚为您服务！
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