
三丰QV维修、搬迁、校正、培训

产品名称 三丰QV维修、搬迁、校正、培训

公司名称 东莞达丰仪器设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:Mitutoyo/三丰
型号:QV302

公司地址 中国 广东 东莞市
东莞市长安镇聚合国际一楼F25号

联系电话 86-076985845602 13631709197

产品详情

加工定制：否 品牌：Mitutoyo/三丰 型号：QV302
类型：全自动三坐标测量机 定位精度：0.002（mm）

专业从事日本三丰量具/三座标测量仪/工具显微镜/投影仪/硬度计/轮廓仪/表面粗度仪/高度仪的销售与维
修,公司拥有数名资深专业高级工程师,从事三丰产品的维修工作多年,曾到日本接受过三丰(mitutoyo)公司
专业培训,持有专业维修受训证和维修资格证，能提供全方全位的售后服务。日本三丰cnc视像测量系统qv
\qc\qi系列的维修、校正。qv系列视像测量系统有以下五个系列产品：日本三丰cnc视像测量系统qv-
apex系列；日本三丰cnc视像测量系统qv-accel系列；日本三丰cnc视像测量系统qv-stream plus系列；日本三
丰cnc视像测量系统qs系列；日本三丰cnc视像测量系统qi系列；主要故障现象：精度不准；没有图象；没
光源；无法用鼠标采点；qvpa/qspakk软件无法安装；屏幕红色；软件无法打开，软件无法连机；z轴不能
上下，镜头无法转动等等。我司可承担以下维修业务：1、仪器的维护和保养；2、仪器硬件故障解决；3
、仪器精度校正，可出计量局校正报告；4、年度保养合同；5、仪器操作使用、教育培训；6、仪器搬迁
。
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