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产品名称 耐腐蚀 耐酸碱的防腐地板
聚乙烯基防腐地坪施工报价

公司名称 东莞市陶氏地板有限公司

价格 78.00/平方米

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇林村环村路150号

联系电话 86-076982080496 13829226906

产品详情

东莞市陶氏聚乙烯基重防腐地板性能特点：

１、优异的机械性、耐热性、韧性及耐疲劳性；

２、粘度低、易施工、且固化时间可以调整；

３、能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀；

４、可以在低温下固化。

适用范围：要求防强酸、强碱、盐等化学溶剂腐蚀的水泥、混凝土地面及排水沟、碱水池的面层或砂浆
面层、块材面层与地面和隔离层。

东莞市陶氏环氧树脂玻纤防腐地板 性能特点：

1、抗酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。

2、耐冲击、负重荷、抗拉强度好、整体性特优。

3、美观耐用，兼具防尘、防龟裂、防漏水。

适用范围：电镀、化工、食品、制药、印染、五金、机械等厂房防腐蚀地板及污水处理。（机械制造厂
、五金厂等需加强抗冲击、抗拉伸地板、电镀厂、化学行业等对防腐性能有特殊要求的地板，如耐酸、
碱池、贮罐等，屋顶、楼板防龟裂。）
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