
长春变压器CE认证检测公司

产品名称 长春变压器CE认证检测公司

公司名称 深圳市华盛检测技术有限公司

价格 88.00/份

规格参数

公司地址 深圳市宝安区桥头万利业科技园B栋10楼整层

联系电话 18575532668 18575532668

产品详情

变压器CE认证61558认证公司，变压器CE认证公司，变压器CE认证机构，变压
器CE认证怎么做。变压器CE认证多少钱。 变压器CE认证是对于出口欧盟的厂
家来说十分重要，是影响后续销售的进程，那么对于变压器CE认证是怎么做
？要话费多少钱？本文介绍的就是关于变压器的CE认证 

变压器CE认证需要进行的是欧盟EMC指令，由于需要了解是否使用与低电压指令需要对变压器的电压了
解，一般而言是不适用于低电压指令。 

变压器CE认证怎么做？ 

需要对变压器CE认证的产品进行评估，进行指令的确定，测试的进行后进行相应的认证！（测试是需要
对于变压器CE认证标准进行评估考量） 

变压器CE认证需要多少钱？ 

对于变压器CE认证的价格需要考虑到的是，CE测试需要多少钱？认证工程师认证时间长短，认证差旅费
等 

还需要对产品认证模式的区别，种种因素均影响着变压器CE认证的价格！ 

变压器CE认证的好处？ 

可以在欧盟范围内销售 



产品的安全性得到肯定 

产品的*受到*认可 

国内便于变压器企业进行投标！ 

变压器CE认证标准 

EN 125200，线性变压器用磁性氧化磁芯；  

EN 125400，用于电感器和调谐变压器中的磁性氧化磁芯的调节器；  

EN 125500，干扰和低电平信号变压器用环形磁性氧化磁芯；  

EN 50180，充液变压器用1kV至36kV和250A至1.25kA的套管；  

EN 50216，电源变压器及电抗器配件；  

EN 60852，电信和电子设备用变压器和电感器的外形尺寸；  

EN 61007，电子和通信设备用变压器和电感器；  

EN 61558，电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全。  

变压器CE认证流程 

确定适用的欧盟指令 

选择EN标准 

送样至机构 

变压器测试 

变压器进行认证 

技术文件** 

颁发CE认证证书 



变压器贴加CE认证标志 

  

华盛检测实验室介绍： 

1.3m 开放式测试场 (Radiated Test)； 

2.半电波暗室 (EMI Pretest)； 

3.电波隔离室 (Conducted / Power Clamp Test)； 

4.磁场辐射测试室 (lighting devices Test)； 

5.*低频辐射测试室 (LR/TCO Test)； 

6.电磁干扰修改室 (EMI Debug)； 

7.全电波暗室 (RS Test)； 

8.静电放电测试室 (ESD Test)； 

9.雷击测试室 (Surge Test)； 

10.传导耐受测试室 (CS Test)； 

11.性*脉冲&电源谐波&电压变动和磁场耐受测试室(EFT/Harmonics/Flickers/Magnetic immunity test); 

12.电磁耐受修改室 (RS Debug)等 ; 

13.电池IEC62133、UN38.3等电池全套测试设备。 

欢迎广大客户前来参观测试，可现场整改！ 

  

IEC
61558-1-2005动力电变压器--动力供电设备和类似电器的安全--第1部分:一般要求和试验.  

* IEC 61558-2-1-2007电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全--第2-1部分：通用分离
变压器和装有分离变压器的电源的特殊要求和试验  

* IEC 61558-2-12-2001动力变压器,供电设备和类似装置的安全--第2-12部分:对固定电压变压
器的特殊要求  

* IEC 61558-2-13-2009电源电压1100V以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全-
-第2-13部分：自耦变压器和装有自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验  



* IEC 61558-2-15-1999电力变压器,供电装置和类似装置的安全.第2-15部分:部门供电用绝缘
变压器的特殊要求.  

* IEC 61558-2-16-2009电源电压1100V以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全-
-第2-16部分：开关式电源装置用开关式电源装置和变压器的特殊要求和试验  

* IEC 61558-2-17-1997动力电变压器,动力供电设备和类似设备的安全--第二部分:对转换开
关型动力供电变压器的特殊要求.  

* IEC 61558-2-19-2000动力变压器,供电设备和类似装置的安全--第2-19部分:对干扰衰减变压
器的特殊要求.  

* IEC
61558-2-20-2000动力变压器,供电设备和类似装置--第2-20部分:对小型电抗器的特殊要求  

* IEC 61558-2-2-2007电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全--第2-2部分：控制变压
器和装有控制变压器的电源的特殊要求和试验  

* IEC
61558-2-23-2000动力变压器,供电设备呼类似装置的安全--对建筑工地用变压器的特殊要求

* IEC 61558-2-3-1999动力变压器,供电设备和类似装置的安全--第2-3部分:对气体和油燃烧
器用点火式变压器的特殊要求.  

* IEC 61558-2-4-2009电源电压1100V以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全--
第2-4部分：隔离变压器和装有隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验  

* IEC 61558-2-5-1997动力变压器,动力供电设备和类似设备的安全--第2-5部分:对刮刀用变
压器和刮刀供电设备的特殊要求.  

* IEC 61558-2-6-2009电源电压1100V以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全--
第2-6部分：安全隔离变压器和装有安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验  

* IEC 61558-2-7-2007电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全--第2-7部分：玩具用变
压器和电源的特殊要求和试验  

* IEC
61558-2-8-1998电子变压器,供电设备的安全.第2-8部分:警铃及报警装置变压器的特殊规则.

* IEC 61558-2-9-2002变压器,电源单位和类似产品安全--第2-9部分:钨丝灯等级III手动灯变
压器特殊要求  



  

模式A以外的其它模式的认证过程中，通常均需要至少一家欧盟认可的认证机构NB参与认证过程中的一
部分或全部。根据不同的模式，NB则可能分别以：来样检测，抽样检测，工厂审查，年检，不同的质量
体系审核，等等方式介入认证过程，并出具相应的 检测报告，证书等。（2）Certificate of compliance /
Certificate of compliance《符合性证书》，此为第三方机构（中介或测试认证机构）颁发的符合性声明，
必须附有测试报告等技术资料TCF，同时，企业也要签署《符合性声明书》。RoHS指令提出意义在与配
合WEEE指令提倡环保节约能源。 五线制到达用电设备,对设备直接便用者接线对号入座就可。导线分为
黄、绿、红、N浅蓝、PE黄绿线，是*费材料的系统。因为PEN、PE线都在地,广义上讲对使用者供电、使
用无区别。对设备使用者的安全角度来看TN-C-S系统和TN-S系统是相等的!对用电者安全使用素质相对
素质可以放得很低!知道一定的基本安全知识即可使用。而对于TN-C系统,是考验一个职业电工的安全技
术素质!考验对于PEN线的知识如何区分PE保护零线、N工作零线的PEN线的区分用途方法。相电流和线
电流的区别三相四线制配电，相电流和线电流的区别，主要看负载的连接方法，如果是星型接法，相电
流和线电流相同，线电压是相电压的开方3倍。如果负载是三角形接法，那么，线电流是相电流的开方3
倍，相电压和线电压相同。在三相交流电中，线电流与相电流的关系要根据负载接法来确定。星型接法
中，线电流=相电流；三角形接法中，线电流=根号3倍相电流。区别：相电压：三相线中任一相线与零
线的电压。线电压：三相线中的线与线的电压。云段落】所以可以通过多安装几个线圈来保证线圈受力
均匀和稳定。于是就有了这样的，甚至这样的电机模型。再说外面的两个磁极，其实是有励磁线圈产生
的电磁铁，小电机中有永磁铁，稍微大一点的都会用电磁铁。模型是模型，但真实的电机转子是这个样
子的。再说交流电机：交流电机分同步和异步电机，同步主要用作发电机，异步主要是电动机。我主要
说一下异步电动机吧，由于异步电动机结构简单，价格便宜，维护方便，运行可靠等特点得到了广泛的
应用。如果你是新接触电业的新人，需要考电工上岗证。电工证现在是电业的入门证书，想要从事电业
都需要有电工证，电工是安全性要求非常高的工作，所以持证上岗是对安全的重视。目前去培训班学习
，培训和考证时间的各地不同，一般在三个月左右。课程不同，培训内容不同，*终的培训时间也不一样
，请根据培训班的具体安排来选择适合你的培训课程。去电工培训学校学习时，培训学校的课程主要是
面向制造业信息化、智能化应用的需要，通过强化培训，培养机电一体化装备制造和自动化生产线应用
企业从业人员。 

江门变压器CE认证检测公司
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