
无刷电机外转子贴磁钢胶水钕铁硼磁铁用胶水高强度结构胶

产品名称 无刷电机外转子贴磁钢胶水钕铁硼磁铁用胶水高
强度结构胶

公司名称 东莞市爱固德新材料有限公司

价格 2.80/支

规格参数 颜色:米白
混合比例:2:1
耐温范围:-50-150

公司地址 凤岗镇金城路32号4栋102室

联系电话 0769-82856271 13889976848

产品详情

无刷电机外转子贴磁钢胶水钕铁硼磁铁用胶水高强度结构胶

AE3460高强度环氧结构胶典型应用宇无刷电机外转子磁钢与机壳表贴固定，粘接强度高，耐疲劳性能加
，可长期保证稳定的粘合力，耐环境性好，AB混合后可操作时间长，AB管包装操作方便，。

劦泰AE3460是第四代环氧结构胶，中高粘度、具有中等操作时间的航空级环氧树脂胶粘剂。增韧型配方
设计，产品环保性符合欧盟REACH/ROHS等认 证。一旦混合，双组分环氧树脂在室温下固化形成坚韧，
浅琥珀色胶层。具有优良的抗剥离、抗冲击力性能，甚至对于低表面能的塑料材质都能提供上佳的粘接
性能。完全固化的环氧树脂，还可以提供优异的抗热震性、优良的机械性能和电气性能，并能承受暴露
于各种溶剂和化学品。典型应用主要包括在航空航天领域的应用、轨道交通行业动车组部件的结构粘接
和密封以及方舱的板材粘接、电机马达磁钢。它也适用于低应力，一般工业应用，需要高冲击强度和高
剥离强度的场合。材料适用性广泛，包括铝、钢和其他金属，以及各种塑料和陶瓷。
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