
LED人体感应灯|红外线感应器|声控灯|声控灯|红外线感应灯

产品名称 LED人体感应灯|红外线感应器|声控灯|声控灯|红
外线感应灯

公司名称 中山市古镇艾迪感应开关电器厂

价格 55.00/个

规格参数

公司地址 中山市古镇海洲

联系电话 0760-88965293 13421466186

产品详情

 

艾迪人体感应开关电源厂,
生产供应:开关、感应开关、声光控开关开关、红外线感应开关、自动延时开关,led吸顶人体感应灯、led
吸顶声控灯型人体感应开关.86,人体感应
、三线制、两线制、声光控感应开关批发、吸顶灯专用感应开关、四线制也可加消防线。

 人体红外线感应开关自动控制照明灯具,特性在光线不足时人来灯亮省电省力.人走灯熄,.感应原理
:靠人体红外线感应,当有人从红外感应探测区域经
过时自动启动灯具开关,当人离开感应区域,灯具自动熄灭。红外感应开关
感应角度约120度,距离5-8米,也可根据实地环境和客人要求订做所要的功能效果.,

 声控感应开关
,全称是声控延时开关，
是一种内无接触点，在特定环境光线下采用声
响效果激发拾音器
进行声电转换来控制用电器的开启，并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。可以让灯饰灯具在
声音达到一定分贝时(可按实际环境和客户要求调整分贝数据),感应时间
可延时,也可按实际环境和客人要求调整延
时时间.也可订做只
要晚上用,而白天不用,也可调整晚上白天同时用.发声启控：
在开关附近用手其他方式（或吹口哨、喊叫等）而发出一定声响，就能立即开启灯光及用电器，得心应
手。能感应玻璃和亚克力和其他透光效果好的材质灯罩的光线和声波。 

 工作数据: 自动测光:采用光敏控制
，该开关在白天或光线强时不会因声响而开启用电
器.延时自关：
开关一旦受
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控开启便会延时数20-40
秒后将自动关断，减少不必要的电能浪费，实
用方便。本声光控自动开关：
集成电路控制开关线路，通过光线控制，白天开关断开自锁。无光线或黑暗时，凭脚步声或拍手声，即
可启动
电路并延时20-
40秒自动关闭。延时后会自
动停止。实现智能家居，安全省电、经久耐用。启动音量D：
65dB＜D≤75dB（相当于人的脚步声）.启动亮度L：
L＜5Lux（相当于晴天天刚亮时的天空亮度）、开灯延时：40秒，可调整.

 应用于 电子、电气、照明和LED行业。主要达到节能环保的效果。可控制
led灯、灯具、节能灯、日光灯, 
led大功率灯,消防灯。感应时间延时20-30秒,感应距度为5-8M,可负载最大功率1000W。全自动
人体红外线感应开关使用范围广,方便省电.适合于机关、学校、企事业单位、宾馆、酒店、招待所、医院
、宿舍楼、住宅小区等的楼道、走廊、电梯口、阳台、仓库、地下室、车库
等场所照明的自动开关控制等.其最大的特性人来灯亮,人走灯熄,静态功耗比普通开关省电300倍, 人体
感应开关真正体现楼宇智能化及物业管理的现代化。,室内外灯饰
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