
Victron Energy蓄电池BAT612110081 12V106AH铅炭电池

产品名称 Victron Energy蓄电池BAT612110081
12V106AH铅炭电池

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 2850.00/件

规格参数 品牌:Victron Energy蓄电池
型号:BAT612110081
容量:12V110AH

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

Victron Energy蓄电池BAT612110081 12V106AH铅炭电池

伟创能源铅炭电池

铅炭电池

更好的部分充电状态性能、更多循环和更效率
用铅碳复合材料代替负极板的活性材料可能会减少硫酸盐化并提负极板的充电接受能力。

因此，铅碳的优点是：– 在部分充电状态下运行时硫酸盐化较少。– 充电电压较低，因此效率更，正极板腐蚀更少。– 总体结果是循环寿命得到改善。

铅碳电池具有更好的部分荷电状态性能、更多循环和更效率

用铅碳复合材料代替负极板的活性材料可能会减少硫酸盐化并提负极板的充电接受能力。

与普通铅酸不同，铅碳可以在 30% 到 70% 的充电状态下运行，而不必担心被硫酸化。据说 ALC 比普通铅酸电池寿命长，但负极是放电时电压快速下降，类似于超级电容器。

了解铅酸电池的进步以及它们如何使行业受益。

大多数电池系统允许合理地快速充电一小时左右。能量也可以在大约相同的时间内提取，这意味着充电
和放电时间可以相似。铅酸电池的独特之处在于电池可以以非常的速率放电，但需要 14
小时以上才能充满电。铅酸还需要定期均衡以对板进行脱硫酸盐处理并纠正其他问题。

固有的低充电接受能力的答案与纯铅负极上硫酸铅的形成和溶解有关。放电时，硫酸铅粘附在表面并在
充电时再次溶解。这个过程很缓慢，当试图加速充电时，多余的电子无处可去；这会导致氢气的产生和
水分的流失。随着时间的推移，硫酸铅晶体会根深蒂固，进一步降低充电接受能力。

正极也含有硫酸铅，但支持充电率。很明显，负极是铅酸电池的问题。新的铅酸系统试图通过向该电极
添加碳来解决这个问题，并取得了可喜的成果。
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