
GB/T16842/IEC60529外壳防护等级IP1X、IP10防止手背触及危险部件
检测50mm钢性试球

产品名称 GB/T16842/IEC60529外壳防护等级IP1X、IP10防
止手背触及危险部件检测50mm钢性试球

公司名称 深圳市嘉士达精密仪器有限公司

价格 750.00/件

规格参数 品牌:JSD
型号:JSD-A
直径:50mm

公司地址 西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100

联系电话 4006608810 18820263964

产品详情

一、基本简介：

1、根据GB/T4208-2008、IEC61032:1997、IEC60529:2001及UL等相应条款制作而成。

2、A型试验探棒（A型试验探球）是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。

二、技术参数：

符合标准：GB/T16482-2008图1、IEC61032图1、GB4208 IP1、IEC60529 IP1、IEC60065

用途：检验防止人体触及危险部件，也用于防止手背触及的防护检验

试样范围：容易触及的外壳带电部件或机械部件

结构及功能：尼龙手柄+钢球。配接线端子做防触电试验，或者手柄末端开M6螺纹孔（配合推拉力计使
用）

 

  三、技术参数:

试具名称 试具A 推力试具A
试具型号 JSD-A JSD-AF

刚性试验球直径（金属）  SФ50+0.05
挡板直径（尼龙） Ф45±0.2



 挡板厚度 4
 手柄直径 Ф10

 手柄长度（尼龙） 100
 推力 无  带0-50N推力

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

