
金华市饰面型防火涂料耐火2小时检测

产品名称 金华市饰面型防火涂料耐火2小时检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

涂料燃烧产烟毒性检测 

产烟毒性 材料产烟毒性危险分级 GB/T20285-2006

耐燃时间 饰面型防火涂料 大板燃烧法/附录A GB/T12441-2005

火焰传播比值 饰面型防火涂料 隧道燃烧法/附录B GB/T12441-2005

炭化体积与质量损失 饰面型防火涂料 小室燃烧法/附录C GB/T12441-2005

燃烧性能辐射通量 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005

 

常规材料

GB8624:2006建筑产品材料如下：

橡胶产品、密封条

天花板、吊顶、吊顶覆盖物

墙体、墙体覆盖物

纺织品、无纺布、窗帘、遮阳产品

座椅、座椅装饰



地板（PVC、橡胶、铝蜂窝板等）地面材料

发泡材料（海绵、泡沫）

粉末涂料、胶粘剂、颜料、光油

玻璃钢复合材料、SMC片材

防火胶水

门、窗及门窗框架

扶手、拉手、头枕、可折叠护套、小开关等小部件

连接器、连接设备

加热管、冷却管、波纹管、空调管

其它建筑产品材料

标准参考：

GB/T 5464:1999 建筑材料不燃性试验方法

GB/T 14402:2007 建筑材料燃烧热值试验方法

GB/T 20284:2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 11785:2005 铺地材料临界辐射通量的测定 辐射热源法

GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级 
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