
成都市打井队山区打井价格经验丰富

产品名称 成都市打井队山区打井价格经验丰富

公司名称 振泰钻井工程有限公司

价格 280.00/米

规格参数

公司地址 浙江省绍兴市嵊州市三江街道圳塍村35号（住所
申报）

联系电话 13575768797 13575768797

产品详情

砾料砾料选用φ5—15毫米河卵石，填砾四周要均匀，围填相对高度依据井的裂隙水深层明确，填至裂隙
水上端5-10米左右。(五)封井防水原材料选用粘土球白心粘土球封在砾料上端至路面。(六)压井压井务必
再下管、填砾、封井后立即进行。抽水试验的水流量不低于生产制造水流量的75%，并做好水位线修复
时长间隔等观察工作中。压井产品采用10立方空气压缩机以同舟式方式压井，测到降深、水位线降深、
企业降深。企业降深超过50吨/钟头�米，井动水位12米，并符合国家标准，并做好水体、水位线修复时
长间隔等观察工作中。（七）管道井工程验收管道井完工后该现场按以下产品质量标准工程验收：企业
水流量与允许值基本上相符合；河水粗沙成分低于1/5万、粗砂成分低于1/2万、细沙成分低于1/1万；管
井沉淀高度不应大于孔深的5/千；井身孔径不低于设计方案孔径，孔深误差不得超过设计方案孔深的±2
/千；井管坐落于井的核心，外沿维持水准；过滤器安装误差，左右不得超过300mm。依照设计方案和当
地动水位比较深的状况，农村供水选用深井潜水泵。
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