
青岛旅游景点监控安装淄博旅游景点监控安装烟台旅游景点监控安装

产品名称 青岛旅游景点监控安装淄博旅游景点监控安装烟
台旅游景点监控安装

公司名称 青岛盈海祥安防科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 青岛市城阳区青威路786号

联系电话 0532-89220777 13869892789

产品详情

无线监控系统优势： 1、电信级无线网桥，系统链路稳定，点对点有效传输距离为14公里。支持点对多
点及中继桥接功能，在有阻挡区域增加一个设备就能解决阻挡问题。
2、MPEG4/H.264编解码，更适合于无线网络传输。 3、采用数字微波扩频技术，抗干扰能力强，频率利
用率较高，一个地区可以实现几百路图像传输而相互不干扰。
4、采用公用的2.4G或5.8G频段，无需营运许可证。 5、稳定性好，不死机，使用嵌入式操作系统。
6、不受病毒侵袭，系统采用VXWORKS操作系统,安全可靠，WINDOWS系统的病毒无法入侵。
7、功能齐全，集成度高，具有动态IP功能，短信报警功能，红外/烟感报警功能。
8、施工快捷方便,价格合理。 9、系统具有未来的可扩展性。 监控系统功能介绍 软件功能：
1、多画面监视 1/4/6/8/9/16画面分割模式，支持不规则画面分割，可以通过简单操作实现放大,还原,全屏,
图像交换等操作，可以通过拖放摄像机图标实现对不同摄像机图象的监视，简单易用，并且可以拍照,设
置图像循环播放等。最多一个主机实现80路图像监控。 2、录象和回放 新版软件在录象上做了很大的改
进，新软件在不播放的情况下也可以进行录象，极大的节省了CPU资源，一台P4电脑可以同时记录30~40
路图象。 为增强录像的灵活性，软件同时提供了多种录象方式，有移动录象,自动录象,手动录象,单个录
象,预置点录象,报警录象等。 移动录象动录象是当服务器检测到现场发生图象运动就自动把现场情况记
录下来，自动录象自动录象是指在软件中设置服务器的录象时间段，当客户端软件所运行的电脑系统时
间进入设定的时间段后自动把这一时间段的图象记录下来。 手动录象使用手动录象方式时，只能通过人
为地去控制才能起作用，即用户设定某一通到为手动录像机那么只有用户去停止它，它才会停止录像。 
单个录象确右击需要录象的某一窗口，在弹出的菜单中选择“单个录象”软件自动把此窗口的图象记录
到当前设置盘符的MP4_RecData文件夹中。关闭的时候直接在弹出的菜单中单击“停止录象”即可。 预
置点录象是在软件中预先设定摄象机的观测点，当服务器接受到报警信号时触发摄象机快速准确的回到
预先设定的状态。一台球机一般最多可以设定63个预置点。 3、断电后自动连接功能 当软件处在播放或
者录像状态时，如果此时视频服务器停止供电，那么软件将停止播放图象同时也停止录像，但是如果视
频服务器正常供电后，软件将自动连接服务器，同时恢复原来的播放及录像，无须人工干预。
4、远程控制 远程控制云台的上下左右转动，镜头光圈,焦距,变倍的调节，也可以控制远程灯光的控制。
5、远程配置 远程登录到服务器上，配置服务器的各项参数，如修改用户名，密码，IP地址，调节码流等
。对服务器，远程升级，远程重启等。 6、状态查看 通过软件可以查看某一服务器上有多少用户在线，
分别在观看哪些通到的图像，当前图像的码流是多少等信息。 7、调节码流
根据实际需要设定视频服务器的输出码流大小，支持定码流和变码流。 8、双向语音对讲



即通过电脑可以与远程视频服务器的现成进行双向的语音交流。 9、报警功能 视频服务器可以输入８个
报警信号开关，如红外报警，烟感报警等，输出４个报警信号开关，如警笛等。 10、多播功能
在ＬＡＮ环境下，每一个摄像机允许无限多用户同时访问，并且只占用一个通道的带宽。 11、电子地图
支持电子地图功。更多设计方案请联系 我们 电话：89221999贵宾热线：15606393377
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