
非凡蓄电池12SP-26 非凡12V26AH 铅酸免维护蓄电池

产品名称 非凡蓄电池12SP-26 非凡12V26AH
铅酸免维护蓄电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:非凡
化学:铅酸
电压:12V

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

非凡蓄电池12SP-26 非凡12V26AH 铅酸免维护蓄电池非凡蓄电池12SP-26 非凡12V26AH 铅酸免维护蓄电池

蓄电池性能特点 1、长寿命
正极采用高锡合金板栅，降低活性物质利用率，使得电池具有高达10年以上的浮充寿命。
2、耐过放电能力强 电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺，
使得电池具有较强的耐过放电性能，5次短路容量恢复性能达到95%以上。 3、循环能力强 极板高温、高
湿固化，超高的装配压力，特殊的电解液添加剂，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，
大大提高电池循环耐久性能。 4、大电流性能高
电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。 5、安全可靠
专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。 6、免维护 
由于采用贫液式设计，内部体系产生的气体全部复合还原成水，所以不需要补水操作，实现电池的免维
护性。 7、多种安装方式 由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式

根据电池的工作特点,合理地维护与使用,对电池寿命的延长有着非常重要意义。

非凡铅酸蓄电池正确的使用和维护非常必要，使用正确与否对电池的容量和寿命影响较大，掌握正确的
充电方式非常关键。首先要选择好充电器（建议使用组合脉冲充电机），充电器指标有输出电压，充电
电流，调停点等。夏天天气较热，应选择调停点较低充电器；冬天则反之。

③冬天充电时要注意保温。否则电能不能正常转化为化学能，充不满电。当电解液温度降低时，硫酸铅
溶解下降，电池内部分子活动度降低，内阻增加。此时充电，不等充足，充电器就会调停，用户以为充
满，继续使用。使硫酸铅晶体变大，则形成不可逆的硫酸盐化。
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