
耐高温cpvc CPVC 美国Lubrizol 88096 耐氧化剂 机械性能佳

产品名称 耐高温cpvc CPVC 美国Lubrizol 88096 耐氧化剂
机械性能佳

公司名称 惠州市金园商贸有限公司

价格 21.70/千克

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~
8号铺位

联系电话 18925894578 18925894578

产品详情

CPVC 是一种运用市场前景广阔的新式工程项目塑胶。

环氧树脂由聚乙烯（ PVC ）环氧树脂氰酸钠改性材料制取，是一种新型橡胶制品。

本产品为白色或浅黄色无气味、无异味、无毒性的松散颗粒物或粉末状。

 PVC
环氧树脂通过氰酸钠后，分子键的不规则性提升，正负极提升，使树脂的溶解度扩大，耐化学性提升，

从而提高原材料的耐温性、耐酸性、碱、盐、氧化物等浸蚀。提升了树脂的冲击强度的物理性能，

氯含量由 56.7% 提升到 63-69% ，维卡软化温度由 72-82 ℃，提升到 90-125 ℃，

*高使用温度可以达到 110 ℃，长期用温度在 95 ℃。在其中CORZAN CPVC性能参数更加**。
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