
空心杯电机线圈与换向器加固胶水转子线圈换向器灌封耐高温胶水

产品名称 空心杯电机线圈与换向器加固胶水转子线圈换向
器灌封耐高温胶水

公司名称 东莞市爱固德新材料有限公司

价格 2.90/公升

规格参数 颜色:灰色
固化条件:加温
耐温范围:-50-200

公司地址 凤岗镇金城路32号4栋102室

联系电话 0769-82856271 13889976848

产品详情

空心杯电机线圈与换向器加固胶水转子线圈换向器灌封耐高温胶水

产品描述：

劦泰E714是一种轻质膏状、工业级别环氧树脂粘合剂。 这种单组份、无需混合、加热固化的配方可形
成坚韧的 、牢固的结构粘接，它具有卓越的抗剥离和抗冲击性能。在完全固化后，该环氧树脂具有很好
的耐热冲击性能、卓越的机械 与电气性能，能够抵抗多种溶剂与化学物质.
该产品可粘接多种材料，包括金属、玻璃、陶瓷和塑料，碳纤维等.

固化后特性：

试样在130℃条件下固化60分钟,

主要参数 典型值 参考标准
固化后硬度 85D ISO 868
延伸率 2% ISO 527-2
拉伸强度 31N/mm 
钢片剪切强度 37Mpa ISO 4587
铝片剪切强度 14Mpa
不锈钢
玻璃 23Mpa
PVC 5.2Mpa
尼龙 2.2Mpa
介电强度 22kV/mm IEC 60243-1
玻璃化转变温度 125℃ ISO 11359-2
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