
青山区雨水管道疏通清淤公司 2023清淤新技巧

产品名称 青山区雨水管道疏通清淤公司 2023清淤新技巧

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 .00/件

规格参数 预约方式:电话预约
人员:专业施工队
优势:快速到达现场

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

青山区雨水管道疏通,青山区管道清淤公司管道内淤泥清理到管道外面，然后淤泥清运到指定地方，确保
管道一定畅通，就要反复清洗管道内壁，可以用管道检测可视影像拍摄画面，看管道内部情况，以达到
了解管道清淤疏通情况。

青山区雨水管道疏通,青山区管道清淤公司下面谈一下雨水管道及污水管道疏通清淤的具体施工方法。

1、降水、排水使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段，分段的办法根
据管径与长度分配，相同管径两检查井之间为一段。

2、利用高压清洗车把分段的两检查井向井室内灌水稀释淤泥，使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污
泥，使淤泥稀释;人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。

3、利用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净，两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水射流冲击井底淤
泥，再一次进行稀释，然后进行抽吸完毕。

4、截污设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵住，然后将下游检查井出水口
和其他管线通口堵住，只留下该段管道的进水口和出水口。

5、使用高压清洗车进行管道疏通，将高压清洗车水带伸入上游检查井低部，把喷水口向着管道流水方向
对准管道进行喷水，污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。

6、通风施工人员进入检查井前，井室内必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风，测
量井室内氧气的含量，施工人员进入井内必需佩戴安全带等防护措施。

7、清淤在下井施工前对施工人员安全措施安排完毕后，对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进



行人工清理，直到清理完毕为止。

2013年06月05号，注册资金200万元，主要从事管道清疏、机械清疏、高压清疏，排污管理工程，清理河
涌，清疏市政下水道，清理箱涵，清通泵站淤泥；下水道、化粪池、污水池，化油池，隔油池清理工程
；垃圾、污水清运工程等，业务主要分布在湖北等省份。工程调配能力强，资源实力雄厚。公司秉承“
诚信经营、质量至上、客户满意”的宗旨，在业内外留下了良好的口碑。公司口号是“您的一个电话，
我就还您一片净土和舒心”。

主要业务介绍：

本公司备有环卫车队专门从事污水井、化粪池隔油池、地下室排污池等定期护理、清理、清运、保洁服
务。
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