
云南计量检测公司推荐云南中测计量

产品名称 云南计量检测公司推荐云南中测计量

公司名称 云南中测计量股份有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区关雨路同兴综合市场14幢14
号

联系电话 13888488657 13508712882

产品详情

云南中测计量股份有限公司是一家专业从事计量校准服务的独立法人企业，公司成立于2018年，本次申
请的认可项目覆盖几何量、热学、力学、电磁学、化学、时间频率、机动车专用仪器、建筑交通专用仪
器医学等9个校准领域。公司立足“持续改进、高效服务、行为公正、专业精准
”的质量方针，严格按照管理体系运行，执行有关标准和规范。

介绍了压力表计量检定的操作方法，指出了其常见问题，并提出了相应的处理方法，以期为本次计量检
定操作提供更多的参考依据。关键词：压力表测量;验证;校准方法分类号：G633.6文件识别码：a货号：1
000-7296(2018)9-0443-01简介随着我国工业的快速发展，压力表已广泛应用于化工和石油行业。在压力容
器和锅炉设备中，压力表是安全生产的重要控制物，其计量检定操作也受到广泛关注。然而，在压力表
制造行业，缺乏可行的计量检定标准，降低了测试操作的准确性。一些压力表在使用过程中容易出现读
数不准确的情况，严重影响了化工企业的经济效益，降低了生产的安全性。为了做好压力表的计量检定
工作，大限度地满足程，计量要求，检定人员应根据实际操作情况对压力表进行标准化和校准，以促进
化工企业的安全生产。本文对压力表的计量检定方法进行了分析，并结合存在的问题进行了详细说明。

压力表计量检定常见问题

1.1计量检定效果误差较大。压力表是精密的计量单位，但没有一定的操作，由于一些主客观原因会有少
量误差。主观原因包括四点：一是操作者读数错误，压力表指针停止移动后，直接读数，没有缓冲定值
的程。第二，测量效果需要测量几次才能得到平均值，但操作者只在一局中决定。第三，测量时间不对
，和操作需求相差很大。第四，当测量少量压力时，我们通常不借用辨别的数据。客观原因是压力表本
身零件老化，表体晃动，导致一定的压力测量问题。

1.2整个计量检定周期持续时间较长。在程，压力表的功能需要一个接一个地进行测试。然而，在程，相
关的测试部分并不完善，只是基于对规定和规则的严格测试。这不仅表明测试部分的操作不完整，也构
成了闲置压力表的浪费。当今社会，我国一些重工业机械制造企业在压力表的使用上仍然存在着错误的
观念。比如压力表没有准确的数据，老化的压力表没有及时检测。虽然企业的生产成本在短时间内有所
降低，但随着时间的推移，压力表的误差越来越大。



1.3社会上存在部分压力表计量检定人员情绪不规律的现象。就国内压力表检测而言，相关企事业单位和
经营者授权安排，压力表过期和内部结构不稳定的问题未能及时发现和处理，构成工业生产中的读数误
差，并构成一系列严重影响程生产的技术问题。
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