
PET 台湾南亚 4410G6 厦门市 耐油 耐稀酸 原包现货

产品名称 PET 台湾南亚 4410G6 厦门市 耐油 耐稀酸
原包现货

公司名称 深圳市福禄克科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 台湾南亚:PET
4410G6:耐油,耐脂肪,耐稀酸

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷
1号1403-7（注册地址）

联系电话 15814619446 15814619446

产品详情

台湾南亚  PET 4410G6 - ABK2

        PET分为纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。①纤维级聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝
，是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。涤纶作为化纤中产量**的品种。②非纤维级聚酯还
有瓶类、薄膜等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域，其中包装是聚酯*
*的非纤应用市场，同时也是PET增长*快的领域。

    技术参数

 

优点

1.有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。

2.耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂。

3.可在55-60℃温度范围内长期使用，短期使用可耐65℃高温，可耐-70℃低温，且高、低温时对其机械性
能影响很小。

4.气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。

5.透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。

6.无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。



用途

在塑料分类中，PET的代号是1号，作用广泛：

主要应用为电子电器方面有：电气插座、电子连接器、电饭煲把手、电视偏向轭，端子台，断电器外壳
、开关、马达风扇外壳、仪表机械零件、点钞机零件、电熨斗、电磁灶烤炉的配件；汽车工业中的流量
控制阀、化油器盖、车窗控制器、脚踏变速器、配电盘罩；机械工业齿轮、叶片、皮带轮、泵零件、另
外还有轮椅车体及轮子、灯罩外壳、照明器外壳、排水管接头、拉链、钟表零件、喷雾器部件。

另外：

可纺成聚酯纤维，即涤纶。

可制成薄膜用于录音、录像、电影胶片等的基片、绝缘膜、产品包装等。

作为塑料可吹制成各种瓶，如可乐瓶、矿泉水瓶等。

可作为电器零部件、轴承、齿轮等。

 

本司供应

PET台湾南亚4210G3

PET台湾南亚4210G4

PET台湾南亚4210G6

PET台湾南亚4410G3

PET台湾南亚4410G6

PET台湾南亚4410G6 ABK2
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