
电池UN38.3货物运输条件鉴定

产品名称 电池UN38.3货物运输条件鉴定

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

锂电池包装标签说明介绍，在海运危规中，锂电池对应的联合国UN编号分别为UN3090、UN3091、UN3
480和UN3481这四个，危险类别均为 第9类（杂项危险物品）。锂电池有别于常见的危险货物，其在运输
法规中没有具体的包装类别，但这并不意味着锂电池运输时包装没有要求。

锂电池产品运输UN38.3标准标签要求：

锂电池及含有锂电池的产品进行航空运输时，根据IATA DGR规则的要求，电池表面必须标示额定的能
量（即瓦时参数）。另外，锂电池及含有锂电池的产品进行航空运输时，要求每个包装件都必须粘贴锂
电池操作标签，如下图：

UN38.3标准标签

UN箱：UN-United Nations packaging symbol.联合国包装标志，un包装箱表明经过“国际认证-危险品包装
认证”。主要是管控包装箱的材质，是否经过特殊处理和防潮处理。UN纸箱是航空公司指定的、经第三
方认证过的纸箱，好几个尺寸及承重标准，根据不同的货物包装情况对应相应尺寸的纸箱。

危包证：

危包证：主要包含两个方面。一个是性能证，全称是危险货物运输包装性能鉴定结果单，这个是证是包
装厂提供给出口商的；另一个是使用证，全称是出境危险货物运输包装使用鉴定结果单。锂电池UN38.3
认证时所需的包装外箱则需有危包使用证。



电池货物运输过程中需要的注意事项：

1、纯电池货物运输时必须注意包装说明中规定的电池额定功率或者锂金属的净重等要求，超过标准的必
须更换运输要求。

2、纯电池货物运输时货物必须打成托盘运输，打托盘时有标记标签的一面必须面朝外面，托盘需用透明
包装膜缠绕，托盘四面需要粘贴 PER OVERPARK （多少）KG（托盘上所有电池货物的净重）

3、申报单填写的收发货人必须和提单、外箱收发货人标记一致

4、不同型号的带电或者内电货物混装一箱时外箱必须粘贴多个对应的电池标记。

5、电池上的联系电话必须是有效的，如果电池货物运输途中出现问题需要打紧急联系电话询问该货物情
况和处理方式。
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