
安庆建筑桥梁GPZ(2019)盆式支座——支持定制

产品名称 安庆建筑桥梁GPZ(2019)盆式支座——支持定制

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:长信
型号:GD/DX/SX
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

GPZ(2019)系列抗震盆式橡胶支座包含固定支座和单向活动支座两种型式，和与之配套运用的还有双向活
动支座。支座规范按JT391-1999要求分为31级。安庆建筑桥梁GPZ(2019)盆式支座——支持定制支座竖向
规划承载力、支座转角、支座摩擦系数及位移均按规范要求规划。仅固定支座各方向和单向活动支座非
滑移方向的水平力由原支座规划承载力的10%进步至20%。国内外采纳的是刚性抗震法和柔性减震法两种
抗震办法，刚性抗震需增大结构(包含根底结构和抗震支座结构)尺度,柔性减震的特点是：减震功能好而
刚度较小，在较大地震波的情况下有被损坏的或许。安庆建筑桥梁GPZ(2019)盆式支座——支持定制该系
列支座采纳了刚、柔结合等有用抗震措施，增大了支座的耗能才能，极大的改善了支座的抗震功能，因
此地震发生时可进步桥梁的抗震才能，*大限度的约束了桥梁上下部结构之间的相对位移，减小了地震力
的放大系数。非地震时等同一般盆式橡胶支座运用。
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