
中国油漆品牌，广东著名木器漆品牌，花仙子钻石健康净味白底

产品名称 中国油漆品牌，广东著名木器漆品牌，花仙子钻
石健康净味白底

公司名称 广东江门花仙子涂料有限公司

价格 228.00/套

规格参数

公司地址 江门市蓬江区杜阮芝山工业区

联系电话 0750-3126916 13632088085

产品详情

 

钻石健康净味白底漆 ( HZD-106 )  

产品说明：

精选优质进口原料，结合精湛的制漆技术以独特的配方精制而成，漆膜洁白如雪，装饰意境佳，耐黄变
，白度始终如一，漆膜填充性好，附着力好，易打磨等优点，广泛适用于各种竹木制品，藤器等涂饰

产品用途

适用于高档室内装修、家具等木、竹制品的表面涂装

产品特点：

皓白配方，漆膜洁白如雪，装饰意境佳

耐黄变，白度始终如一

漆膜致密柔滑，抗污易清洁

进口优质颜填料，遮盖力好

固含高，硬度高，坚硬耐麿

品质参数

施工方式：刷、涂、喷涂



耗漆量：理论量10－12平方米/升/遍（以干膜30u计）

（实际面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境而异）

干燥时间：表干30min 实干6小时（25℃）

施工温度：0－30度

重涂时间：4小时

施工指引：

配比：按1：0.5：1混合搅拌均匀，用200目滤网过虑后喷涂2至3遍

工艺：白坯→封闭底→腻子→白底漆→白面漆

施工条件：施工温度不低于5℃，湿度小于75℃

注意事项：

1、使用时搅拌均匀，且在4小时内用完，没用完的不能倒回原漆中，以免引起质量事故

2、主漆及固化剂、稀释剂使用过后应盖严，以免吸潮，影响产品质量

3、配套使用本公司油漆，以免影响涂装效果

4、如在环境温度过度，表干速度快发生针孔起泡时，建议采用夏用稀释剂

5、涂装工具及时清洗避免残余涂料干燥硬化后无法除去，下次使用时混入残留下的硬块千万余膜出现颗
粒问题。

6、施工时请做好防护措施，如有不慎进入眼睛，请用清水冲洗并就医。

7、请勿让未成年人接触以免发生不测

包装规格    5kg/套、7.5kg/套、9kg/套

储存条件

存于阴凉、干燥、通风处，严防霜冻、高温。远离火源
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