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产品名称 岳阳临湘塑胶跑道施工
岳阳华容县透气性塑胶跑道每平方价格 视频

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数 品牌:一线
厚度:13mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

岳阳临湘塑胶跑道施工 岳阳华容县透气性塑胶跑道每平方价格 视频

现如今塑胶跑道的普及率已经算是比较高了，各个学校都开始使用塑胶跑道来建设操场。如果您想了解
整个塑胶跑道市场，那么就需要了解根据其施工的结构和用料不同，塑胶跑道可大致分为四种类型：透
气型、混合型、全塑型、复合型。当然因为塑胶跑道材料的不同，体现出来的优缺点也是不一样的。 
从本期开始，佰信体育将每期为大家介绍一种跑道类型，帮助各位业主能够更深入地了解各个跑道的不
同。首先要来讲讲的就是——透气型塑胶跑道。 透气型塑胶跑道结构简单，具备透气渗水，不易鼓泡
的特点，适合在雨水较多的地区使用。透气型是目前塑胶跑道中成型*早的跑道系统，施工简单，成本经
济，****。 

由于采用聚氨酯胶水混合EPDM颗粒的铺设方式，透气型塑胶跑道会预留出大量的孔隙，渗水性极强。
在雨季频繁的地区，地表积水可以从这些孔隙渗漏，通过预留坡度汇入排水渠，保证跑道表面无积水，
并且雨后也更容易干燥，能够迅速恢复并投入使用，保证了运动体验。  同时在夏季高温时，基础所
产生的水汽能够通过这些孔隙释放出来，避免跑道发生鼓泡等现象。 透气型塑胶跑道还有一大特点，
那就是它的高性价比。因为对基础要求并不是很高，并且施工简单可以直接用摊铺机进行机械摊铺，所
以深受幼儿园、小学、中学等场地的欢迎，价格也十分实惠。  透气型跑道通过耐黄变聚氨酯胶黏剂
与弹性颗粒的混合，在耐候寿命，色彩颜色等方面都具有优势，能够满足多雨地区和高温下水汽上蔓地
区的使用，整体施工工期短，易于维护。并且佰信透气型跑道不含各类有毒溶剂及重金属催化剂，物理
化学均通过新国标要求，更加绿色健康环保。若对色彩及环保气味等级有要求，还可使用水性面漆进行
铺设，色彩选择更多，颜色保持性更好，化学性能更加出色。

近年来，塑胶跑道因其优越的性能，已经成为学校、体育运动场所常见的一种建筑工程，所以使用量也
越来越多，越来越广泛，但随着时间的增加，跑道会受到一定的磨损，所以今天佰信体育就来带大家看
看如何延长跑道的使用寿命 一、场地的清洗、维修和保养是一项经常性工作。 除天天清扫，有污秽
立刻清洗外，还要做到每季大洗刷一次塑胶跑道。污秽重的地方可加适量洗衣粉刷洗或擦拭。比赛前后



要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生。基础表面预处理在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表
面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等，避免产生不可挽回的后果如起泡等。夏季炎热
天气要喷洒凉水，以降低塑胶跑道表面温度。 二、场地上的各种线和标志应经常保持清晰醒目。 随
着时间的延长，塑胶跑道表面会老化，场地的各种标志会褪色。因此，使用数年后建议重新喷面，重新
描画标志线。场地如发生碎裂、脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。用中涂色漆配中涂固
化剂配比后，按固化剂用量加入催干剂，经充分搅拌后修复原有破损，等干燥后施工下一道，并保养一
个星期后投入使用，如果温度过低，对塑胶跑道的保养时间需适当延长。 三、许多场地的腐烂是人为
引起的，为防止此现象，需在运动场门口立告示标志作为预防性维护。 塑胶跑道的破损处理，首先要
铲除脱落，空鼓层，并保持干净干燥后用角磨机打磨破损边角，然后用底漆单胶水刷底后等待干燥再施
工一道。不管是哪种类型的塑胶跑道，保养方式都是差不多的。 只有做好相应的工作，塑胶跑道才能
更好的达到其相应使用寿命。如果你还对塑胶跑道有更多疑问，欢迎随时联系我们一线体育。 
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