
许昌垃圾液渗透污水处理设备

产品名称 许昌垃圾液渗透污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 适用于:垃圾中转站
适用于:垃圾液渗透污水处理设备
适用于:渗滤液废水处理设备

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

许昌垃圾液渗透污水处理设备介绍 

    

针对中转站渗滤液具有COD高、氨氮高、悬浮物高、油脂含量高等特点，通过垃圾中转站的渗滤液处理
设备，不仅妥善处理垃圾渗滤液，解决了环卫部门头疼的垃圾渗滤液处理难题，而且解决现有垃圾填埋
场渗滤液处理投资高、面积大、运行成本高、等问题。下面和浩宇公司一起来了解下： 

经过许昌垃圾液渗透污水处理设备后的垃圾渗滤液污水，可直接排放管网，达到《生活垃圾填埋污染控
制》（GB168892008），2级排放。 

垃圾中转站渗滤液处理设备应用领域： 适用范围：不同规模生活垃圾中转站污水处理，处理能力为10-10
0吨/天。适用于小型垃圾中转站、中型垃圾转运站、大型垃圾转运站等。 

2：B段可在很低的负荷下运行，负荷范围一般为0.15kgBOD/(kgMLSS.d)水力停留时间为2~5h，污泥龄较
长，且一般为15~20d。在B段曝气池中生长的微生物胶团微生物外，有相当数量的真核微生物，这些微生
物世代期比较长，并适宜在有机物含量比较低的情况下生存和繁殖。 3、恢复水体自我净化功能：微孔
曝气增氧是水底增氧，而其他增氧是表层增氧，而养殖水体主要是水底缺氧，水体底层沉积的肥泥、有
机物、剩余变质的饵料等难解的有机物，会消耗大量的氧，而充足的微孔曝气增氧，使其转化为微生物
溶解分解的有机物，使水体自我净化功能得以恢复。许昌垃圾液渗透污水处理设备
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