
江苏省常州市西门子PLC模块总代理商

产品名称 江苏省常州市西门子PLC模块总代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代
理商

价格 99.00/件

规格参数 西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商
西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商
西门子模块:西门子PLC模块代理

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15618722057 15618722057

产品详情

江苏省常州市西门子PLC模块总代理商

三．变频器操作要注意的问题变频器有任何异常情况都会发出报警或者故障信号，在键盘
上表示为：故障灯长亮表示故障，若是闪烁表示报警。报警不影响变频器运行。故障可分
为两种，一种是跳上级的用户高压开关，这些故障为：门打开、按急停、风机故障、变压
器温度过热、变频器损耗过大、以及变压器次级短路，这些故障的产生将会产生严重后果
或者威胁人身安全，所以要跳高压开关。另一种是不跳用户的高压开关。两种故障的发生
都会使变频器停止输出，电机此时自由滑行停车。发生报警或故障的时候先按复位键，如
果不能复位，则要查明原因，相关人员也要到变频器前去看是什么原因引起的报警或故障
。在键盘上也会留下报警或故障信息，按键盘上的故障复位键才能将报警或故障信息清除
。

 

7) 如图53，HCG会生成相应的HTML的代码，可以将代码保存在本地，也可以通过HCG
集成的FTP客户端直接传送到CP卡文件系统中，有关CP
FTP服务器的设置请参考本文相应内容。

图53

8) 如图54，将生成的WEB界面通过HCG



的FTP客户端传送到了CP的文件系统。也可以使用其他FTP客户端。9)
如图55，通过IE浏览器输入“http:// IP address/xx.htm"，“xx"是生成WEB界面的名称可以
直接打开；如果WEB界面定义名称为“index"则新生成的WEB界面会作为CP卡默认的启示
界面，直接在浏览器输入CP卡的IP地址就会自动打开。10)
如图56，注意PC的JAVA运行环境。IE V6以上，需要单独安装JDK(JAVA development
kit)1.1.x，JDK可以在相应网站下载。并在IE 属性中激活。

图54

图55

图56

11) 打开自定义的界面后，如图57，界面中使用到的JAVA APPLET需要提示输入相应的用
户及密码，用户必须具备相应权限才可以进一步操作。图57中使用符号地址读写数据并且
显示CPU订货号及指示灯状态。
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