
江门市空调冷却水检测 循环水溶解氧检测

产品名称 江门市空调冷却水检测 循环水溶解氧检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测标准:国标,客户指定标准
检测周期:7-10个工作日
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

江门市空调冷却水检测 循环水溶解氧检测
循环冷却水检测机构，工业循环冷却水检测单位，佛山市华谨水质检测实验室，具有 CMA 和 CNAS 的
工业水质检测检测资格，并出具报告，具有法律效应的检测报告。近200个检测实验室，可提供冷却水测
试服务，该报告得到的认可。公司拥有一支高素质业务团队与技术团队，总经理拥有10年检测行业管理
经验，对产品监测、环境检测以及管理方面具备丰富的实战经验，积累了丰富的行业资源。技术团队包
括多名技术负责人、1名质量负责人及若干名检测人员，在现场采样、实验室分析、质量控制方面具备丰
富的环境检测相关经验及资质。 工业循环水主要用在冷却水系统中，所以也叫循环冷却水，因为工业冷
却水占总用水量的90%以上。循环冷却水分为封闭式(密闭式)和敞开式两种。封闭式冷却水系统中，冷却
水不暴露于空气中，水量损失很少，水中各种矿物质和离子含量一般不发生变化。 敞开式循环水系统中
，水的再冷却是通过冷却塔进行的，因此冷却水再循环过程中要与空气接触，部分水在通过冷却塔时还
会不断被蒸发损失掉，因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩增加。
水质常规检测项目：PH值、硬度、碱度、钾离子、电导率、悬浮物、游离氯药剂浓度。 循环冷却水化验
可根据具体要求增加以下检测项目微生物分析、垢层与服饰产物的成份分析、腐蚀速率测定、污垢热值
测定、生物粘泥量测定、药剂质量分析。 江门市空调冷却水检测 循环水溶解氧检测 *早使用的是直流冷
却水系统，冷却水仅仅通过换热设备一次，用过后水就被排放掉。这种系统虽然投资少、操作简便，但
它的用水量却很大，冷却水的操作费用也大，不符合节约使用水资源的要求，目前基本都改成了循环冷
却水系统（除了海水中还在使用的直流冷却水系统），即冷却水用过后不立即排放掉，而是收回循环再
用。从直系统到循环水系统，水资源的节约非常可观。 工业循环冷却水水质测定参照国家标准《GB/T
50050-2017 工业循环冷却水处理设计规范》中的相关规定要求研发生产的实验室水质化验仪器，适用于
间冷（开式和闭式）和直冷循环冷却水所使用的地表水、自来水以及再生水等水质状况的检测化验，可
用于检测PH、电导率、浊度、悬浮物、总硬度、全碱度、氯离子、总铁、菌落总数、铜离子、油含量、
游离余氯、氨氮、COD等常规冷却水检测项目。 江门市空调冷却水检测 循环水溶解氧检测 

阳江ktv噪声检测 噪声分贝检测流程

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

