
金属网初效过滤器

产品名称 金属网初效过滤器

公司名称 广州富瑞希空气净化过滤制品有限公司市场部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市白云区太和镇

联系电话 86-02087467239 13922205269

产品详情

 

金属网初效过滤器

   �耐酸碱     �可洗性好     �初阻力低     �结构坚固    
�耐高温用途：粗尘过滤，可用于高温环境，空气过       滤系统预过滤

类型：平板式金属网过滤器

框架：白铁皮、不锈钢、铝合金
滤料：多层次交叉纵横的波形铝网或不锈钢网组成，多层次结构增加过滤面积 保护网：滤网或不锈钢网
EN 799 级别：G2 平均计重效率：65%-70%（ASHRAE52.1-1992） EUROVENT4/5级别：EU2 DIN 53438
阻燃标准：F1 终阻力：（建议）150Pa-（最大）250Pa 最大风量：额定风量的125% 耐温：300℃

技术参数Specification

  
 高度Height

  
 宽度Width

  
  厚度Thickness

  
  额定风量 Rated

air flow

  
 初阻力   

Inital pressure
drop

  
 595mm

  
 595mm

  
 21

  
 4000m3/h

  
 ≤25Pa

  
  595mm

  
 290mm

  
 21

  
 2000m3/h

  
≤25Pa

  
 595mm

  
 595mm

  
 25

  
 3800m3/h

  
 ≤30Pa

  
 595mm

  
  290mm

  
 25

  
 1900m3/h

  
 ≤30Pa

  
  595mm

  
 595mm

  
 46

  
 3600m3/h

  
 ≤35Pa



  
  595mm

  
 290mm

  
 46

  
 1800m3/h

  
 ≤35Pa

 

 

广州富瑞希空气净化过滤制品有限公司

联系人:蔡小姐13798189390

传真:020-22856120

工作QQ:2636211548

msn:caiwenli118@msn.cn

地址：广州市白云区太和镇草庄工业园中路1号
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