
JXL620型智能马弗炉 化验室马弗炉 化验室试验炉

产品名称 JXL620型智能马弗炉 化验室马弗炉
化验室试验炉

公司名称 全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司

价格 100.00/木箱

规格参数

公司地址 鹤壁河南鹤壁奔流街西100米

联系电话 86-03922666690 15039238533

产品详情

JXL620型智能马弗炉 化验室马弗炉 化验室试验炉 鹤壁仁和仪器0392-2666690 15039238533 智能一体马弗炉
是我公司最新研发的一款高效节能一体马弗炉。主要用于煤炭分析的慢灰、快灰、罗加粘结指数、挥发
份等实验项目的加热与程序控制。该仪器采用数字化导航系统，自带工业分析指导手册，操作更加简单
，并安装有数字化音响系统，语音报警系统，具有测量控制精度高、节能、性能稳定可靠、操作方便、
自动化程度高等特点。 适用范围： 智能一体马弗炉是实验室常用设备。采用新型保温材料及独有操作系
统，具有控温准确、操作简便、高效节能等特点。适用于煤炭、化工、冶金、建材、地质、科研机构及
高等院校等单位实验室烧结、加热、热化学分析及热处理等用。
节能马弗炉|智能马弗炉厂家|快速马弗炉|JXL620型快速智能一体化高温炉 专为煤质分析设计、制造，具
有慢灰、快灰、挥发份、粘结（罗加）等专用实验程序。符合GB/T212《煤的工业分析法》要求。
采用独有嵌入式操作系统，高度集成，真正意义上实现了马弗炉微机化、集成化。 彩色液晶显示，触摸
式操作，显示加热电压、电流、功率、时间、温度、程序号、项目序号及各种实时温升曲线，清晰直观
。 一体化结构设计，结构合理，体积小、重量轻、使用寿命长、高效节能。 炉膛由陶瓷纤维制作，炉丝
为含钼长寿命高温丝，耐火保温材料为轻质环保节能型多晶莫来石纤维，有非常低的热容量和热传导率
，减少能量消耗，降低表面温度。炉口采用拼装式结构，确保长期使用不开裂。 测温准确：采用恒流源
器件对热电偶冷端进行自动补偿；对内部电路的零漂和增益的误差自动校正；对热电偶的非线性进行软
件自动校正。
控温精确：真正实现PID控温，又称“自适应”控温；有效提高马弗炉使用寿命，高效节能。 具有故障
显示和报警功能，并提示故障原因及排除方法等；同时具有开机、放样、取样、实验进行、3分钟恢复、
实验结束等多种语音提示功能。 强大的数据处理能力： JXL620型智能马弗炉 化验室马弗炉
化验室试验炉 JXL620型智能马弗炉 化验室马弗炉 化验室试验炉 JXL620型智能马弗炉 化验室马弗炉
化验室试验炉 JXL620型智能马弗炉 化验室马弗炉 化验室试验炉 JXL620型智能马弗炉 化验室马弗炉
化验室试验炉 qq : 957825034 网址： www.hbmzyq.com www.huayanyiqi.cc www.zgxsmy.com
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