
IPX1-IPX2防垂直滴水试验装置（滴水箱）

产品名称 IPX1-IPX2防垂直滴水试验装置（滴水箱）

公司名称 宁波品创检测设备有限公司

价格 2490.00/台

规格参数 品牌:品创
型号:PC-FS1012型
产地:宁波

公司地址 浙江省慈溪市周巷镇周塘路82号

联系电话 0574-63453979 18158572329

产品详情

该试验机系宁波品创检测设备有限公司根据 IEC60529:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP

Code)》、GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》、GB-T2423.38-2005

试验R：水试验方法、GB7000.1-2015《灯具 部分：一般要求与试验》，标准要求设计制造;适用于灯具及

电工电子产品的IP防水检测试验；设备程式中有标准试验选项，另配有自定义测试选项，用户可自行设

置测试数据，可根据贵公司的的需求非标定制。

垂直淋雨试验机功能参数：

符合标准：满足GB4706、GB4208、GB7000.1、IEC60529、IEC60598等标准

垂直淋雨面积：1000 MMX1000MM；

水箱材料：不锈钢；

滴水孔径：￠0.4MM；



孔    距： 20MM；

降雨量  ：1MM/Min、3MM/Min、用户自设定参数；

垂直淋雨试验滴水高度：200MM（设备自行控制）；

试验时间：10Min、可自行设定时间；

试验完成自动排空水箱积水；

垂直淋雨试验机体材料：工业合金铝型材；

外形尺寸（LXDXH）：1100X1200X2300MM；
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