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产品名称 电流分接头和适配器出口美国需要做什么认证吗
？什么适配器需要做UL498A认证？

公司名称 深圳市天润标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务1:包通过
服务2:包整改
服务3:一次性收费

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号
良基大厦101C04

联系电话 13828872873 13828872873

产品详情

UL 498A，第 2 版，2008 年 1 月 23 日- 安全电流分接头和电源适配器的 UL 规范

范畴

1.1 这个要求包含根据我国电气设备标准 ANSI/NFPA-70 所使用的电流量抽头和电源适配器。

1.2 这个要求不包含额定电压超出 200 A 甚至超过 600 V 的抽头或电源适配器。

1.3 这个要求没有直接适用传送到柔性线或灯口电源适配器的电流量抽头，只是对可用标准化的填补。
插座电源适配器包含于插座规范 UL 496
中。传送到柔性线的电流量抽头包含于联接电源插头和电源插座规范 UL 498 中。

1.4 这个要求不包含仅作房间内所使用的有线连接、可重定位开关电源领头
，做为一般用途接地装置交流电流支系电源的临时性延展，而且 受可重定位开关电源抽头规范 UL 1363
的束缚。

1.5 这个要求不包含可以用以旅游电源适配器的电流量或电压转换电源电路。

1.6 在标准下应用，除非是还有另外明确规定，不然专业术语“机器设备”就是指电流量抽头和电源适配
器。



2 参考文献

2.1 本规范标准中存在的对编码或标准化的一切未注明日期引入应
理解为引入该编码或标准化的**新版本。

2.2 参考依据包含：

UL 规范

UL 94

设备及家用电器中零件塑胶材料的易燃性检测

UL 248-14

低电压熔断丝 – 第 14 一部分：填补熔断丝

UL 489

塑壳断路器、塑壳开关和隔离开关机壳

UL 497A

通信电路的二级保护装置

UL 4248-1

保险丝座 – 第 1 一部分：一般要求

UL 4248-4

保险丝座 – 第 4 一部分：CC 类

UL 4248-5

保险丝座 – 第 5 一部分：G 类
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