
烟台垃圾中转站渗滤液污水处理设备

产品名称 烟台垃圾中转站渗滤液污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 适用于:垃圾中转站
适用于:垃圾渗滤液污水处理设备
适用于:渗滤液废水处理设备

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

烟台垃圾中转站渗滤液污水处理设备介绍 

    

针对中转站渗滤液具有COD高、氨氮高、悬浮物高、油脂含量高等特点，通过垃圾中转站的渗滤液处理
设备，不仅妥善处理垃圾渗滤液，解决了环卫部门头疼的垃圾渗滤液处理难题，而且解决现有垃圾填埋
场渗滤液处理投资高、面积大、运行成本高、等问题。下面和浩宇公司一起来了解下： 

经过烟台垃圾中转站渗滤液污水处理设备后的垃圾渗滤液污水，可直接排放管网，达到《生活垃圾填埋
污染控制》（GB168892008），2级排放。 

垃圾中转站渗滤液处理设备应用领域： 适用范围：不同规模生活垃圾中转站污水处理，处理能力为10-10
0吨/天。适用于小型垃圾中转站、中型垃圾转运站、大型垃圾转运站等。 

滤池中的生物膜不断地进行新陈代谢，脱落的生物膜随池外。如果废水从池底部进入，从池上部，称升
流式厌氧滤池；如果废水从池上部进入，以降流的形式流过填料层，从池底，称降流式厌氧滤池。厌氧
生物滤池填料的比表面积越大，可以承受的有机物负荷越高；空隙率越大，滤池的容积利用系数越高堵
塞现象。 活性污泥处理在正式投产之前的首要工作是和驯化活性污泥。活性污泥的驯化可归纳为异步培
驯法、同步培驯法和接种培驯法，异步法为先后驯化，同步法则和驯化同时进行或交替进行，接种法系
利用其他污水处理厂的剩余污泥，再进行适当的培驯。烟台垃圾中转站渗滤液污水处理设备
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