
边坡防护网安装队 边坡防护网主动和被动

产品名称 边坡防护网安装队 边坡防护网主动和被动

公司名称 安平县程耀丝网制品有限公司

价格 19.00/平方米

规格参数 品牌:程耀
优点:柔韧度好
产地:安平县

公司地址 安平县西两洼乡前铺村254号

联系电话  17331823388

产品详情

主动防护网组装队 主动防护网主动与被动【试品完全免费】 主动防护网的国家标准和非标底区别要在网
眼，丝距里的，主动防护网具有较好的屈伸性，易溶合，对护坡生态体系不构成威胁，相对于传统的边
坡绿化方法更有优势。主动边坡防护网适用于所有繁杂地形，与此同时也不毁坏原始地貌，商品呈网状
，视觉干扰下，方便人力园林绿化，有利于环境保护，将工程与环境结合护坡柔性防护系统主营产品可
以分为主动防护系。比较之下刚性防护都会在护坡上增多承载力工程量清单都非常大在边坡上工程施工
都比较挫败。GPS2型柔性防护网。

主动防护网组装队 主动防护网主动与被动SNS软性边坡防护网原材料：选用?8的镀锌钢丝绳（抗压强度
为1770Mpa，破断抗拉力&gt，40KN)编写并且在节点处要专用型“十字扣”固定不动成的，为主动防护
网的主要特征预制构件之一，在主动防护中以边坡防护网的遮盖来达到护坡的加固设计，其开启特点能
够完成对边坡天然植被和植物群落生长发育要求的佳维护，建立生态环境保护与灾害治理的紧密结合；
在被动防护系统中，其软性特点充分展现了“以柔制刚”的观念，完成坍塌坠石的高效阻拦。

规格型号：DO/08/300/4*4结构:用镀锌钢丝绳编制之后用钢管扣件固定不动产品特征：边坡防护网是SNS
柔性防护系统的重要网型之一。在主动防护中以边坡防护网的遮盖来达到护坡的加固设计，其开启特点
能够完成对边坡天然植被和植物群落生长发育要求的佳维护，同时可执行人力园林绿化，建立生态环境
保护与灾害治理的紧密结合；在被动防护系统中，其软性特点充分展现了“以柔制刚”的观念，完成坍
塌坠石的高效阻拦，取得事半功倍的效果。

把瓦割，落石，山崩，山体滑坡阻拦在设施以外，绕开灾难对设施的损坏 边坡防护网是SNS系统软件的
主要特征组成部分，且通常是遭到冲击的一部分，它必须将是来自于坠石的冲击荷载传达到支撑点绳，
拉锚绳等部位上，并终发送给锚索。因为边坡防护网具备很高的抗压强度和弹性可以吸收力，只需对坠
石特点展开了恰当的解读并进行正确控制系统设计型号选择，在很多情况下这是不用维修的。产品简介
：适用设施旁有缓冲地带的高山峻岭SPIDER边坡稳定系统软件(网)。
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