
盐城市不燃无机复合板燃烧性能检验 抗弯强度测试

产品名称 盐城市不燃无机复合板燃烧性能检验
抗弯强度测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 不燃无机复合:抗弯强度测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

不燃无机复合板是指采用无机材料为胶凝材料并添加多种改性物质,用纤维增强,能满足不燃性要求的复合
板材。

不燃无机复合板检测周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

不燃无机复合板检测标准 1、 GB 25970-2010 不燃无机复合板

2、 T/SCDA 072-2021 CQ无机石墨不燃保温装饰复合板外墙外保温系统建筑构造

3、 T/SCDA 069-2021 HB无机改性不燃保温装饰复合板外墙外保温系统建筑构造

4、 JC/T 2561-2020 建筑装饰用不燃级金属复合板

5、 GA 160-2004 不燃无机复合板

6、 GA 160-1997 不燃性无机复合板通用技术条件

不燃无机复合板检测范围 不燃无机复合板、岩棉复合板、聚氨酯复合板、彩钢复合板、不锈钢复合板、
钛钢复合板、实木复合板、保温复合板、金属复合板等。

不燃无机复合板检测项目 外观质量、规格尺寸、表观密度、抗弯强度、吸水性测试、吸湿变形率测试、
抗反卤性能测试、燃烧性能测试、防火性能、抗震性能、力学性能、抗冲击性、粘合强度、绝热性能等
。
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