
揭东县商场顶楼广告牌检测单位

产品名称 揭东县商场顶楼广告牌检测单位

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

揭东县商场顶楼广告牌检测单位

户外广告牌制作检测

1、户外广告牌质量检测应委托具有资质的检测单位进行。

2、户外广告牌结构应定期检定，以在设置年限内的安全使用，高炮广告牌结构竣工验收满两年后，应每
年检定一次。

3、户外广告塔设施的检查、检测内容为：

a）广告牌结构安全检测包括强度、刚度和稳定性;

b）钢结构防腐及外观节点连接;

c）基础和连接部件;

d）电器和避雷设施。

一、广告牌常规检测流程及方法：

广告牌的外观检测

现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象
，广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好，未发现明显破损状况。

2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核



现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该广告
牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。

由表中看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

