
批发Lapater拉普特蓄电池NPG250-12,Lapater拉普特电池12V250AH廊坊
供应商

产品名称 批发Lapater拉普特蓄电池NPG250-12,Lapater拉普
特电池12V250AH廊坊供应商

公司名称 上海喆新瑞电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Lapater拉普特蓄电池
型号:NPG250-12
产地:深圳

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话  13521289870

产品详情

拉普特蓄电池在保养阶段时间控制如何选择

一款**的产品，如果没有正确的进行保养，显然也会在使用以及后期的寿命方面造成一定的影响。为了
能够妥善的解决这方面的问题，让大家在拉普特蓄电池的使用阶段达到**的状态。拉普特蓄电池官网

时间的把控还是非常重要的，因为具体的时间不同，保养的方法也应该进行适当的转变，这
样才是确保品质如一的关键。在月度保养期间，可以对于内部的汤浅蓄电池进行逐一的清洁和检查， 确
保室内的温度达标，检查拉普特蓄电池在外壳上有无出现裂痕，这些都是确保电流运行速度平稳的关键
。

另外在每三个月的季度保养阶段，需要给拉普特蓄电池进行数据的测量和计算，特别是在
电压的部分进行有效的检测，让应用本身变得更加符合前提化的应用标准，另外在连接的部分
如有松动要及时的进行拧紧处理，方便使用者的合理使用。

一款**的产品，如果没有正确的进行保养，显然也会在使用以及后期的寿命方面造成一定的影响。为了
能够妥善的解决这方面的问题，让大家在耐普蓄电池的使用阶段达到**的状态。耐普蓄电池官网

时间的把控还是非常重要的，因为具体的时间不同，保养的方法也应该进行适当的转变，这
样才是确保品质如一的关键。在月度保养期间，可以对于内部的汤浅蓄电池进行逐一的清洁和检查，
确保室内的温度达标，检查耐普蓄电池在外壳上有无出现裂痕，这些都是确保电流运行速度平稳的关键
。

另外在每三个月的季度保养阶段，需要给耐普蓄电池进行数据的测量和计算，特别是在
电压的部分进行有效的检测，让应用本身变得更加符合前提化的应用标准，另外在连接的部分
如有松动要及时的进行拧紧处理，方便使用者的合理使用。



拉普特蓄电池规格、参数、型号：

Lapater电池型号 电压（V）
 

      
      
    容量
（Ah)  

外观尺寸 端子类型  
长 宽 高  

NP17-12 12V 17Ah 181 77 167 T2  
NP20-12 20Ah 
NP24-12 24Ah 166 126 174 T4  
NP26-12 26Ah 175 166 125 
NP33-12 33Ah 197 T32  
NP38-12 38Ah 
NP40-12 40Ah 
NP55-12 55Ah 230 138 211 T9,T16  
NP65-12 65Ah 350 179 T9  
NP100-12 100Ah 407 174 209 T10  
NP120-12 120Ah 233 T11  
NP150-12 150Ah 484 170 240 T46  
NP200-12 200Ah 522 240 216 T11
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