
汉普M22初紧电动扭矩扳手PN-5

产品名称 汉普M22初紧电动扭矩扳手PN-5

公司名称 山东汉普机械工业有限公司

价格 .00/件

规格参数 扭矩范围:200-500N.m
重量:4.5KG
适合螺栓:M22初紧

公司地址 山东济南市 市中区万达广场A座1812室

联系电话 0531-83530114 18653495537

产品详情

【产品介绍】

汉普桥梁用M22螺栓初紧电动扭矩扳手 PN-5产品介绍：

电动扭矩扳手工作时提前设定好要求的扭矩，机器达到扭矩后自动停止转动，带有正反两个档位，不但
可以紧螺丝也可以卸螺丝，工作时，机器不带有冲击，需要反力臂提供发作用力，电动扭矩扳手带有配
套的的反力臂套筒。

产品特点：

相较于竞争对手，体积更小、重量更轻、动力更强，可减少作业强度，提高工作效率。集成式数显控制
器，控制精度高，重复精度达±3%。摒弃电机反正转，采用机械式反正转，减少电机损耗，提高可靠性
。使用汉普独自研发的一体式反力臂套筒，能使输出扭矩更加准确，并且提高套筒寿命，节省体积降低
重量。

一、汉普电动扭矩扳手 PN-3性能

1.电动扭矩扳手于紧固有扭力要求的六角螺栓

2..集成式数显控制器，控制精度高，重复精度达±3%。

3.扭矩范围为100-300N.m

4.采用更加机械式反正转，减少电机损耗，提高可靠性



山东汉普机械工业有限公司坐落于德州市齐河经济开发区，是一家集生产、销售、研发为一体的高科技
企业，经过二十多年的不断发展，公司现拥有62亩工业园区及3万平方米的生产研发车间，引进了大量瑞
士、德国、日本制造的加工设备，成为国内规模较大的电动扳手生产基地。

主营产品：汉普生产电动扭剪扳手、电动扭矩扳手、手动扭剪扳手、手动扭矩扳手、便携式螺栓扭矩检
测仪、轴力扭矩仪及轴力计等多项产品，

产品主要用于电力建设、桥梁建设、冶金建设、化工建设、高层建筑、机械设备安装、风力发电建设、
输油管道、汽车装配等钢结构安装行业。

多年来汉普制造服务了众多大型项目，并且远销海外。在北美、南美、中东、印度、韩国等市场均设有
成熟代理或经销商，可提供良好的售后服务。
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