
南京钢铁模拟舱训练器舱门包括：电动塞拉门，司机室门，防火隔断
门。

产品名称 南京钢铁模拟舱训练器舱门包括：电动塞拉门，
司机室门，防火隔断门。

公司名称 启东市日升智能装备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市静安区共和新路3088号2号楼520室

联系电话  130****1668

产品详情

机舱门包含：电动式塞拉门，司机室门，防火隔断门。

 踏车感应门

  感应门由结构、组织、装饰设计构成。电动式塞拉门是乘务员和旅客上车时应用，设在舱体前侧，

左边设定1扇作用门（选用2mm碳钢板高精密激光切割电焊焊接2mm厚高密度板，右边属于非功能件

用2mm碳钢板高精密激光切割电焊焊接2mm厚镀锌板蒙皮，黏贴仿真车门标志，无打开机械能），塞拉

门的打开为电动式方法。门口实际效果

           

门区装饰设计

门区外壁装饰面板选用玻璃钢防腐成形，塞拉门罩板是通过台遮盖板不可或缺的一部分，用以遮住塞拉

门构件，等起装饰效果。根据实际必须，在罩板里组装护栏。并针对不同汽车的要求，配有用以固定不

动客房间内端推拉门间壁的旋转座。门区装饰图片和三
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