
惠州套管 PVC管检测 建筑材料PP塑料管材检测

产品名称 惠州套管 PVC管检测 建筑材料PP塑料管材检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测范围：

混凝土及所有原材料、金属材料及连接（钢筋、预力筋与锚夹具、型材、线材）、金属焊接性能、焊材
、墙体材料、防水材料、涂料与防腐涂料、土工合成材料、装修材料、电线电缆、给排材料、各类管材
、市政工程材料、阀门、结构修补材料、土工、路基路面各类材料与配合比等。

检测项目：

有机物含量、硫化物及硫酸盐含量、氯离子含量、坚固性、颗粒级配、针片状颗粒总含量、含泥量、吸
水率、碱活性、云母含量、轻物质含量、碱集料反应、抗拉粘接强度、剪切强度、粘度、固体含量、pH
值、抗裂性、承载能力、耐冻融性、抗渗性、电通量、抗压强度、抗折强度等。

检测标准：

GB 8076-2008 混凝土外加剂;

GB/T 50081-2019 混凝土物理力学性能试验方法标准; 

GB/T 50080-2016 12普通混凝土拌合物性能试验方法标准; 

GB/T 50082-2009 通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准; 

GB/T 21120-2007 泥混凝土和砂浆用合成纤维; 

GB 50119-2013 凝土外加剂应用技术规范; 



GB/T 14684-2011 建设用砂；

GB/T 4100-2015 陶瓷砖；

JTG E42-2005 公路工程集料试验规程。
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