
济宁市钢结构（房屋）广告牌检测公司

产品名称 济宁市钢结构（房屋）广告牌检测公司

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司推广部

价格 2.00/件

规格参数 品牌:润诚建筑安全鉴定
服务项目:房屋安全鉴定
检测报告时间:1-3个工作日

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

户外广告牌检查内容主要有： 一、是钢构造的强度和广告牌装置质量； 二、钢构造防腐和节点连接
的外观检查。广告牌的构造选材多为Q235、Q345钢材，由于长时间在自然界，风吹雨打，锈蚀不可避免
，需求经常检查。 三、地脚螺栓和广告牌根底的检查。施加在广告牌上的效果有两种，一个是持久效
果，一个是可变效果。像广告牌本身的分量，灯火照明设置的分量，等等，它们伴随着广告牌立起来的
那，一向存在，这些是持久效果。还有一种效果，比如，风荷载，雪荷载，装置和检修时的荷载，乃至
偶然的地震影响，等等，都是偶然间发作，这些是可变效果。恰是由于有这些效果的影响，广告牌的地
基根底和螺栓连接点，有可能发作变形或许松动，检查时分就要认真落实这方面的痕迹； 四、电器和
避雷接地系统的检查。 检查完过后，关于发现有疑问的当地，要提出处理意见，通过处理后补测，获
得运用许可证后，才干进行下一阶段的运用。广告牌无损检测所包含的种类： 墙体广告、落地式广告
牌、楼顶广告牌。 广告牌无损检测的内容： 1、广告牌无损检测底座的水平、强度等指标。 2、广
告牌无损检测整体结构装配和焊接质量。 3、广告牌无损检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。 4、广
告牌无损检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。 5、广告牌无损检测装备完毕后对周
围环境的影响。

钢结构广告牌日常维护应注意以下几点： 1、严格选材： 要选择钢材时，要对钢结构所用钢材的化学
成份、机械性能进行测试，并对钢材的外观进行检查，弃置有裂纹、锈斑和等缺陷的材料。 2、谨慎施
工： 在广告牌的构建过程中，应避免对所使用钢材的外表进行损伤，对关键的受力部位，禁止打孔和
焊接。 3、定期检测： 在广告牌投入使用之后，应定期对其性进行检查，及时发现并更换受损、老化
的构件。若主构件出现较严重的老化或损伤，应考虑采取加固措施。 4、注意防腐： 常用的钢材防腐
措施有：在钢材表面涂刷油漆，或在构件表面喷镀金属保护层;不同金属接触也会造成腐蚀，若构建中使
用了不同金属材料，应对其接触面进行绝缘处理;另外在设计时，还应注意材料的放置，避免钢材凹槽朝
上造成积水而引起材质锈蚀。当户外广告牌钢结构物存在设计缺陷或受外力损伤，影响其牢固性时，应
及时对其进行加固。



高炮广告牌设施作为广告载体的一种，以其特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣
传等方面起到了积作用。由于高炮广告设施结构和位置的性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存
在着由于高炮广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。 
一、适用范围： 对设置期满两年仍需继续使用的带有钢架结构的户外广告对检测存在隐患的设施应当
及时做好整改或拆除工作。遇台风、暴雨等灾害性天气，应当根据相关管理部门的应急要求采取相应防
范措施。灾害性天气过后应进行检查，对存在隐患的设施及时进行整修，防止发生次生灾害。 二、规
范标准： 《既有建筑物结构检测与评定标准》 (DG/T J08-804-2005) 《冷弯薄壁型钢结构技术规程》
 (G018-2002) 《建筑钢结构焊接技术规程》 (JGJ81-2002) 《户外广告设施钢结构技术规程》 (CE
CS148-2003) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ80-91) 三、检测内容： 高炮广
告牌检测包括广告设施的基础部分、构架及连接部分、面板及画面部分、结构防腐部分、电气及照明部
分、防雷装置部分的检测内容。

户外广告牌检测的主要内容包括： 开启门窗质量状况检查、结构胶和密封胶质量状况检查、玻璃质量
状况检查、受力构件质量状况检查、雨水渗漏质量状况检查等。 1、广告牌的使用和维护历史状况; 2
、对广告牌的形式、种类和分格布置等进行复核测绘; 3、检查广告牌、受力构件及连接件等完损程度
及、质量状况; 4、对检查范围内广告牌结构进行性; 5、出具广告牌检测报告。 检测内容如下： 1
、调查广告牌的结构特点、结构布置与构造情况等。 2、检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，
分析损坏原因。 3、检测广告牌的杆件与钢柱的变形情况。 4、根据委托方提供的图纸对广告牌构件
的截面尺寸进行复核。 5、检测广告牌杆件连接节点焊缝和广告牌锚栓连接情况。 6、根据广告牌结
构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算广告牌的承载力。 7
、根据相关规范标准结合现场的检测数据及计算分析结果，对广告牌进行性评估，并根据检测结果提出
合理建议。 出具的性检测评估报告 的广告牌检测，多年广告牌检测经验的检测，业内中较低的检测
收费，**广告牌检测评估报告的性和法律效力，同时也给广大客户打来了真正的方便、快捷、和实惠。
我们公司全体员工以饱满的热情，期待与五湖四海的新老朋友合作。一直秉承满足用户需求，至真至诚
，着眼现在，放眼未来的经营理念。
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