
JISD0203汽车零件的耐湿及耐水试验箱

产品名称 JISD0203汽车零件的耐湿及耐水试验箱

公司名称 宁波品创检测设备有限公司

价格 6580.00/台

规格参数 品牌:品创
型号:PC-JISD0203
产地:宁波

公司地址 浙江省慈溪市周巷镇周塘路82号

联系电话 0574-63453979 18158572329

产品详情

1、试验机系宁波品创检测设备有限公司根据JISD0203S1、S2、R1、R2测试要求制造。

设备要求及参数：

2、试验参数

 1）、内箱尺寸（mm）：1000×1000×1000（深×宽×高）。

2)、样品支架旋转速度：5 转/min（可调）。

3)、喷水管内径：16mm。

4）、喷水管长度：500mm。

5）、喷水孔直径：φ1.2mm。

6）、喷水孔:40个。

7）、喷水孔径间距：12.5mm。  

8）、喷水流量：1.9-3.2 L/min（可调）。

9）、喷水压力：0.1kg/cm2～3kg/cm2 （0.1-0.3Mpa）。

10）、摆管转速：23RPM。

2、R1、R2测试参数



1）、喷水压力：0.1kg/cm2～3kg/cm2 （0.1-0.3Mpa）。

2）、喷水流量：24.5-39.2 L/min（可调）。

3）、样品支架旋转速度：5 转/min（可调）。

4）、摆管与转盘距离：400MM。

5）、转盘直径：500MM。

6）、控制系统：触摸屏控制系统。

7）、样品通电测试：样品支架支持样品通电带电测试。

8）、电源220V 50Hz。

3、符合JIS D5500，JIS D0203，CNS 7138 (R1-R2-S1-S2)等标准要求

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

