
HDPE沟槽式超静音排水管

产品名称 HDPE沟槽式超静音排水管

公司名称 广东建通管道制品有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 惠州市龙门县永汉镇见田村更冚山

联系电话 13360559290 13360559290

产品详情

 管材采用PE80等级专，用原料，添加抗 氧 化、防 紫 外 线添加剂，通过挤出机一次性挤出成型管材接
口采用本公司自，主，研，发的沟槽机刮槽，再用“C”型橡胶密封圈套入接口，之后使用卡箍定位的
沟槽式 (卡箍)连接，整个排水管道系统能有
效降低噪音，是住宅、酒店、学校、医院等建筑工程室内排污 (雨) 水首先选择的产品。

管材特点

O 管材采用沟槽式 (卡) 连接超，静，音性能，可拆卸，免维护沟槽式连接中的“C”型橡胶密封圈实现
三重密封，保，证不渗漏，连接方便可，靠:

O管材HDPE (PE80) 具有良好的抗 紫 外 线能力，而腐蚀、抗，老，化，使用50年以上:管材抗冲击性能优
异，耐，磨，损，不易脆裂保持内壁光滑;

O 管材轻，安装操作简单快捷，节省安装成本;

应用范围

适用于民用住宅、高层建筑室内外排污 (雨) 水管道系统

O 适用于学校、医院、酒店以及办公大楼等物室内外排污(雨) 水管道系统

O 适用于高架桥、高速公路排雨水管道系统;

O 适用于实验室、工厂排带有酸碱腐蚀性的液体;
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