
供：云母粉【涂料、塑料、橡胶、耐材、焊条】专用

产品名称 供：云母粉【涂料、塑料、橡胶、耐材、焊条】
专用

公司名称 尹纯贤

价格 600.00/吨

规格参数 原产地:滁州
粒度/目数:200-----1250（目）
白度:68-----78（%）

公司地址 中国 安徽 滁州市
安徽省滁州市珠龙镇滁定路42公里处

联系电话 86-13965648180 13965648180

产品详情

原产地：滁州 粒度/目数：200-----1250（目） 白度：68-----78（%）
含量≥：85（％） 含水量：1.0（%） 含砂量：0.025（%）
松散密度：0.3（g/cm3） PH值：5.5----7.0

 绢云母是性能优良的无机粉体材料，广泛用于涂料、橡胶、耐材和焊条等行业，带来产品品质提升的
同时大量节省生生产成本。

1、涂料行业

 在涂料中，添加湿法超细绢云母粉，可以屏蔽紫外光照射，提高涂层的耐侯性，延迟粉化、变色; 高纵
横比的二维片状结构，增强涂层的综合机械性能，防水抗渗、抗龟裂，增强耐污自洁性；耐酸、耐碱、
耐高温，提高涂层的耐热和防腐性能。

2、橡胶行业

 橡胶工业中常用的无机填料有碳酸钙、滑石粉、陶土等，它们能改善橡胶的某些性能，同时又消弱了
一些功能，而绢云母产品作为橡胶制品的多功能填料，兼备各种性能；经北京橡胶研究院、河南轮胎厂
、四川橡胶厂等厂家在轮胎、胶带、胶板、胶管、汽车橡胶配件等产品中应用结果证明：绢云母粉具有
良好的加工性能，可取代30-50%的半补强或其它粗颗粒子炭黑，或原配方上增加一定比例的绢云母粉，
能保持胶料性能不变，同时降低制品成本。

3、耐材行业



绢云母在炮泥中的作用1：黏结性好，易烧结： 绢云母本身具有类似高岭土的性质，黏结好；绢云母在
中低温阶段易烧结，且烧结速度快，很快达到需求的强度。2：加入绢云母的炮泥，既容易开口，又容易
堵口，减轻炉前工的劳动强度。3：绢云母热膨胀系数小，在受热过程中体积稳定。4：绢云母的使用添
加量：根据高炉的容积的大小，炮泥混料的质量，混碾的工艺不同而定，一般建议添加量10%左右。

4、焊条待业

 e4303、e4313电焊条是我国焊接材料中的主导产品，占焊条生产总量的80%左右。近年来，电焊条行业
均在寻求少用或不用钛白粉或减用金红石等价高原料以降低生产成本的途径，海泡石、白泥、叶蜡石等
非金属矿硅铝酸盐应用于e4303、e4313电焊条中，均取得一定效果，但却并不完全具有良好的滑性和塑性
。而绢云母的综合性能要好的多，有助于提高e4303、e4313电焊条的质量。
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