
金属材料顶锻试验测试机构YB/T 5293-2014

产品名称 金属材料顶锻试验测试机构YB/T 5293-2014

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

YB/T 5293-2014

金属材料顶锻试验方法

范围

本标准规定了金属材料顶锻试验方法的原理、符号、试样、试验设备、试验程序、试验结果评定和试验
报告。

本标准适用于下列横截面尺寸(直径、边长或内切圆直径)范围的金属材料:对于冷顶锻试验为5mm~30mm,
对于热顶锻试验为5mm~200mm。

对于超出本标准适用范围的金属材料,应符合相关产品标准或协议的规定。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡
是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

EN 10221,1996热轧棒线材表面质量分级-交货技术条件规范(Specification for surface qualityclasses for hot-
rolled bars and rods. Technical delivery conditions

3原理

本方法是在室温或者加热状态下沿试样的轴线方向施加压力,将试样按规定的锻压比压缩,检验金属承受顶
锻塑性变形的能力并显示金属表面缺陷以判断产品表面质量的一种工艺试验方法。
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