
美国TSI IAQ-CALC室内空气品质仪TSI7515/7525/7535/7545

产品名称 美国TSI IAQ-
CALC室内空气品质仪TSI7515/7525/7535/7545

公司名称 上海建仪仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:TSI
型号:TSI7515/7525/7535/75
产地:美国

公司地址 上海市松江区新桥镇新站路361号

联系电话 021-57898070 13641986200

产品详情

美国TSI IAQ-CALC室内空气品质仪TSI7515/7525/7535/7545

 

TSI 的 IAQ-CALC
测试仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。7515是测试CO2的低价位仪器。7535
增加了自动存储 CO2 数据功能。7525 和 7545 可以同时测量和存储多个参数。7525 可以测量
CO2、温度、湿度，并计算露点温度、湿球温度和室外空气的相对湿度。7545 还可以测量 CO。

  

特点和优点（所有型号）

可以稳定、**测量的低漂移 NDIR 的 CO2 传感器

采样功能可以记录多点测量数据

人体工程学外形设计

7525 和 7545 型

温度和相对湿度测量帮助确定热舒适度

通过 CO2 或温度计算室外空气的 %

直接计算露点温度和湿球温度



电化学传感器测量 CO（7545）

7525 和 7545 可*大显示 3 个参数

7515 和 7535 仅能显示 1 个参数

7525、7535 和 7545 型的数据记录功能

同时显示所有测量的参数，并记录带时间和日期标识的数据

TSI LogDat2TM 软件使与电脑的数据传输更加便捷

可以在仪器的屏幕上浏览数据，或下载到电脑上生成报告

统计数据功能可以显示平均值、*大值、*小值和采样数据点的个数

应用范围

验证建筑里 HVAC 系统运行情况

检查建筑内室内空气品质，以提高人员工作效率

符合标准规范的要求

技术参数

 

 

1、该精度指在 25℃下的精度。温度偏离校准温度时，需要增加附加误差± 0.36%/℃

2、该精度指在 25℃下的精度，温度变化时，需要增加附加误差± 0.05%RH/℃

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

