
江西食品接触用陶瓷制品检测

产品名称 江西食品接触用陶瓷制品检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

江西食品接触用陶瓷制品检测 

  【检测项目：感官要求、铅迁移量、镉迁移量、标签标识】

    【检测标准：GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品】

    【送检数量：4件】

    【检测对象：本标准适用于食品接触用陶瓷制品。】

    【检测周期：5-7个工作日】  

食品接触材料质检报告常见检测标准。食品安全是保证消费者身体健康的首要条件。如果入口的食物和

接触食品的材料的安全都不能得到保证，消费者的身心健康会受到极大的损害。食品和食品接触材料检

测做到位，才能保证我们入口的食品更安全。

常规食品接触材料的检测项目：



感官：感官测试、脱色实验。

迁移量检测：特定迁移：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、镍（Ni）、砷（As）、锑（Sb）、锌（Zn）

等重金属迁移量；

全面迁移：甲醛、酚、芳香胺、氯乙烯、偏二氯乙烯、苯乙烯、丙烯腈、己内酰胺、双酚A、塑化剂（

邻苯二甲酸酯：DEHP、DINP、DNOP、DBP、DMP、DEP）等的迁移量/残留量等。

有毒有害物质检测：重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量检测；多溴联苯、多溴联苯

醚的含量检测等。

微生物指标：菌落总数检测，大肠菌群检测，霉菌检测，致病菌检测（志贺氏检测、沙门氏菌检测、金

黄色葡萄球菌检测），商业无菌检测等。

老化检测：臭氧老化检测、紫外老化检测、盐雾老化检测、疝灯老化检测、碳弧灯老化检测、卤素灯老

化检测、寿命评估检测等。

其他指标：可靠性检测，荧光性物质检测，干燥失重，灼烧残渣检测，提取物检测，质量检测，出厂检



测等。

食品接触产品GB4806检测流程：

1、提供产品相关资料，填写申请表，邮寄样品到我司

2、收到样品之后进行检测

3、检测完毕出具检测报告草件

4、核对草件，无误出具正本。
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